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Goedkopere stuurtransformator voor Europa
De ST-serie van BLOCK is ontworpen volgens de Europese en 
internationale normen EN/IEC 61558-2-2, de EN/IEC 61558-2-4 
en de UL 5085 als relevante veiligheidsstandaard voor de Noord-
Amerikaanse UL-certificering.  
De nieuwe STO-serie is enkel uitgevoerd volgens dezelfde EN/IEC-
normreeks, maar beschikt niet over een UL-keurmerk. Daardoor is de 
STO-serie beter betaalbaar en uitstekend geschikt voor toepassingen 
binnen Europa waar UL-certificatie overbodig is.
Stuurtransformatoren zorgen voor een veilige galvanische isolatie 
van de primaire naar de secundaire zijde. De STO serie is uitgevoerd 
met een ingangsspanning van 230 of 400 Vac en een uitgang van 
24 of 230 Vac in meerdere vermogens van 63 tot 1600VA. Daarmee 
zijn ze ideaal voor besturingscircuits en machinebouw. Dankzij het 
unieke IMPEX vacuümimpregnatie-proces is transformator uitstekend 
beschermt tegen externe invloeden. Deze constructie garandeert 
een betrouwbare werking en maakt ze geschikt voor gebruik in 
ruwe, stoffige en vochtige productieomgevingen waar veiligheid en 
stabiliteit cruciaal zijn.
Naast de STO heeft Block andere series, die wel beschikken over UL-
certificeringen.

Elk design vereist een afweging tussen factoren als kwaliteit 
en kosten, afmetingen en functionaliteit, gewicht en 
capaciteit, etc.  Elincom helpt bij het vinden van de juiste 
balans hierin, dat verkort de time-to-market en vermindert 
risico’s bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten en machines. 

Elincom is een gespecialiseerde distributeur van internatio
nale topmerken gericht op de Benelux markt. Ons pakket 
bestaat uit componenten voor elektronica-productie en voor 
industriële automatisering.

We verzorgen al 50 jaar succesvolle standaard en maatwerk 
oplossingen, door het volledige traject support te bieden. 
Vanaf het initiële design, naar prototyping tot aan leveringen 
voor serieproductie.

Toegevoegde waarde
Onze fabrikanten ontwikkelen en produceren high-end 
componenten en systemen. De kennis en ervaring van onze 
productmanagers samen met deze fabrikanten, vormen onze 
toegevoegde waarde voor machine- en apparatenbouwers.

Elincom biedt u support op het hoogste niveau met:
• design-in op applicatieniveau
• �technische support op systeem-, circuit- en 

componentenniveau
• componenten direct betrokken bij de bron

Wij geloven dat technische ontwerpen altijd beter kunnen

Draadloze, compacte RFID- en barcodelezer
De AX'Up Air van het 
Franse Axem is een 
draadloze RFID-lezer, 
ontworpen voor zowel  
indoor als outdoor 
toepassingen. Dit 
veelzijdige apparaat 
combineert UHF 
RFID-technologie 
met 1D/2D 
barcodescanning, 
waardoor het 

geschikt is voor een breed toepassingsgebied. De dataoverdracht 
wordt verzorgd via Wi-Fi en Bluetooth, wat zorgt voor draadloze 
communicatie zonder gedoe met kabels. De UHF RFID-technologie 
maakt het mogelijk om objecten op lange afstand en met hoge snelheid 
te identificeren, terwijl de geïntegreerde barcode scanner zowel 1D- als 
2D-barcodes zoals QR-codes en Data Matrix-codes ondersteunt. De 

AX'Up Air beschikt over een eenvoudige intuïtieve  
bediening met slechts drie toetsen: 
•	barcode scannen 
•	RFID scannen 
•	inschakeltoets 

Dankzij het IP54 dichte design is het apparaat bestand tegen water 
en stof, wat het ideaal maakt voor gebruik in veeleisende omgevingen 
zoals bouwplaatsen, magazijnen en transportlocaties. Het compacte 
en lichtgewicht ontwerp maakt het bovendien gemakkelijk om de lezer 
mee te nemen en te hanteren. De oplaadbare batterij biedt tot 48 uur 
intensief praktijkgebruik.
De AX'Up Air is ideaal voor toepassingen zoals asset tracking, 
logistieke optimalisatie, producttraceerbaarheid en voorraadbeheer, 
zowel in binnen- als buitenomgevingen.
De AX'Up-serie biedt ook bedrade uitvoeringen en versies met 
pin-point antennes voor het lezen van enkele tags, in plaats van 
bulkidentificatie.

2

Industriële automatisering



3

Stabiele 24Vdc bij piekbelastingen en stroomuitval

Machinebesturingen vereisen een betrouwbare en stabiele 
stroomvoorziening, zelfs onder uitzonderlijke omstandigheden. 
Block introduceert de PCC-1024-100-2U, een krachtige 24Vdc 
10A voeding met een geïntegreerde UPS-functie, ontworpen om 
machines probleemloos te laten functioneren, ook bij stroomuitval of 
piekbelastingen.

Met een power boost van 150% gedurende 5 seconden is deze voeding 
uitermate geschikt voor toepassingen met hoge piekbelastingen. Bij 
stroomuitval schakelt de geïntegreerde UPS automatisch over op 
noodvoeding, zodat processen veilig kunnen worden voortgezet of 
gecontroleerd kunnen worden afgesloten.
Dankzij de handige USB-interface kunnen instellingen eenvoudig 
worden aangepast aan specifieke systeemvereisten, wat flexibiliteit 
biedt in diverse toepassingen.
De voeding werkt met kant-en-klare batterijmodules die geschikt zijn 
voor verschillende toepassingen:
•	PST-0124: Standaard batterijmodule met capaciteiten van 3,2Ah tot 

12Ah
•	PVAF24: Batterijmodule met capaciteiten van 0,8Ah tot 12Ah, 

uitgerust met een geïntegreerd Battery Management Systemvoor 
extra monitoring en beveiliging

Voor toepassingen die langere overbruggingstijden vereisen, kunnen 
de modules parallel worden geschakeld.
Deze combinatie van voeding en UPS is een perfecte oplossing voor 
toepassingen waar continuïteit cruciaal is, zoals de voeding van 
industriële PC’s in medische apparatuur of in productieautomatisering.

Industriële voedingen: engineered for uptime

Block biedt een breed portfolio geschakelde voedingen voor 
industriële toepassingen waar continuïteit en betrouwbaarheid 
cruciaal zijn. De verschillende productlijnen dekken uiteenlopende 
eisen, van eenvoudige besturingskasten tot veeleisende omgevingen 
met hoge beschikbaarheid.

POWER ADVANCED
Universele één- en driefasen voeding met breed AC/DC-ingangsbereik 
en instelbare uitgangsspanning (5–60 Vdc). Ontworpen voor lange 
standtijden, minimale uitval en betrouwbare werking in kritische 
toepassingen. Volledig beschermd tegen hoog energetische pulsen, 
trillingen, schokken en temperatuurextremen (-40 tot +70 °C). Geschikt 
tot 5000 m hoogte en voldoet aan de nieuwste EMC-eisen.

POWER ULTIMATE
Eén fase voeding (24 Vdc, 10 of 20 A) voor veeleisende omgevingen 
met maximale beschikbaarheid. Ondersteunt parallel- en serie
schakeling voor load sharing en redundantie. Interne conformal 
coating beschermt tegen vocht, stof en corrosieve gassen. Continue 
overbelasting 110%, power boost 150% tot 5 seconden.

POWER ECO LINE
Betaalbare en betrouwbare voeding voor eenvoudige één fase 
toepassingen in compacte besturingskasten. Stabiele basis
functionaliteit zonder overbodige extra’s, geschikt voor lichte 
tot middelzware industriële omgevingen. Voldoet aan industriële 
veiligheids- en EMC-normen.

POWER COMPACT
Kostenefficiënte één, twee en drie fasen voeding met hoge 
systeembeschikbaarheid. Geschikt voor zonne-energie, meet- 
en regeltechniek en machinebouw. De één fase modules zijn 
ook voor medische toepassingen Vermogens van 120 tot 960 W, 
uitgangsspanning 12, 24, 48 of 60V, instelbaar via draaipotentiometer. 
Block is de grootste trafo- en voedingenbouwer van Europa, met 
voedingen toegepast in machinebouw, procesindustrie, transport, 
infrastructuur en OEM-markten. Dankzij ePlan macro’s, modulaire 
opbouw en schaalbare specificaties zijn ze eenvoudig te integreren in 
bestaande en nieuwe systemen.
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Hoogvermogen en duurzaam proportioneel relais

De SVTA-serie van Celduc biedt geavanceerde fase-aansnijdingsrelais 
die speciaal zijn ontwikkeld voor industriële toepassingen waarbij 
nauwkeurige en betrouwbare vermogensregeling vereist is. Deze 
krachtige solid-state relais maken gebruik van analoge proportionele 
aansturing, waardoor de uitgaande stroom met hoge precisie kan 
worden geregeld.

De SVTA-serie is verkrijgbaar in meerdere vermogensklassen, 
variërend van 3x50A, 3x95A tot 3x125A, en is uitgerust met thyristoren 
die optimaal geschikt zijn voor zowel ohmse als inductieve belastingen. 
De maximale continue stroom bedraagt 125A bij ohmse belasting, 
zoals verwarmingselementen, en tot 30A bij inductieve belasting, zoals 
elektromotoren. Deze flexibiliteit maakt de SVTA geschikt voor een 
breed scala aan industriële toepassingen.
De SVTA relais zijn ontworpen om EMC-problemen te minimaliseren. 
Dit wordt bereikt door de integratie van zes regelbare thyristoren, die 
zorgen voor een gebalanceerde stroomverdeling en een aanzienlijke 
vermindering van harmonischen. Dit resulteert in verbeterde 
elektrische prestaties en vermindert storingen in gevoelige 
apparatuur.

De proportionele aansturing kan eenvoudig worden aangepast via een 
potmeter of door gebruik van een extern 0-10V of 0-20mA signaal. Het 
uitgangssignaal is beveiligd tegen overstroom en spanningspieken 
door middel van een geïntegreerd RC-netwerk of een Varistor, wat de 
betrouwbaarheid in industriële omgevingen verder vergroot.
Toepassingen De SVTA relais kunnen worden toegepast in 
uiteenlopende industriële systemen, waaronder:
•	Aansturing van verwarmingselementen.
•	Verlichtingsregelingen, van conventioneel tot LED- en 

infraroodverlichting.
•	Aansturing van motoren (van 60% tot 100% belasting).
•	Inductieve belastingen zoals transformatoren, spoelen en 

gelijkrichters.

Door het solid-state ontwerp van de SVTA relais, zonder mechanische 
en slijtagegevoelige onderdelen, bieden deze relais een uitstekende 
betrouwbaarheid en een lange levensduur. De gegarandeerde 
levensduur van meer dan 50.000 uur, zelfs in zware industriële 
omgevingen, maakt de SVTA de ideale keuze voor moderne industriële 
automatisering.

Gecontroleerd schakelen van hoge DC-spanningen

De Celduc SDI-serie is een geavanceerd solid-state relais  
op basis van IGBT-technologie, ontworpen voor het betrouwbaar 
schakelen van gelijkspanningen tot 100A bij 750Vdc. De relais zijn 
ideaal voor toepassingen zoals railway-systemen en industriële 
verwarmingselementen, waar nauwkeurige controle en hoge 
betrouwbaarheid cruciaal zijn.
De SDI-serie blinkt uit in veiligheid, flexibiliteit en prestaties. Er zijn 
uitvoeringen beschikbaar voor 50 A en 100 A, met een breed scala aan 
stuurspanningen van 24–110 VDC.  
 
De relais zijn ontworpen voor extreme industriële omstandigheden  
en beschikken over een reeks geïntegreerde beveiligingen:
•	Diagnose- en statusuitgangen voor directe terugkoppeling en 

snellere probleemoplossing
•	Overspannings- en transiëntenbeveiliging voor langere levensduur
•	Overbelastings-, kortsluit- en oververhittingsbeveiliging voor 

maximale veiligheid
•	Continue stroombewaking (bij 50 A-versie) voor proactieve 

foutdetectie

In vergelijking met elektromechanische relais bieden Celduc SDI-relais 
voordelen zoals lager onderhoud, betere warmteafvoer en hogere 
systeembetrouwbaarheid.
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Solid state relais met ingebouwde diagnostiek

Celduc's SOD-serie solid state relais bieden een belangrijke stap naar 
slimmere industriële automatisering door schakelen te combineren 
met geavanceerde diagnostiek wat ongeplande stilstand voorkomt en 
de procesefficiëntie maximaliseert.
Deze enkelfasige zerocross SSR's detecteren direct meerdere kritieke 
storingen met een reactietijd van minder dan 100 ms, zonder dat 
externe monitoringcircuits of een extra voedingsbron nodig zijn.
De belangrijkste bewaakte statussen zijn:
belastingstatus: real-time detectie van een onderbreking (load break)
netstatus: signalering van stroomuitval of spanningsonderbreking
beveiligingsstatus: detectie van een defecte zekering of netbeveiliging
uitgangsstatus: controle op zowel open circuit als interne kortsluiting 
in het relais
Foutmeldingen worden gecommuniceerd met een potentiaalvrij 
contact en een alarm-LED. De SOD-serie is beschikbaar voor stromen 
van 40A tot 150A (afhankelijk van de belasting en duty cycle) en is 
inzetbaar binnen een spanningsbereik van 50 tot 510 VAC.

Programmeerbare DC Vermogensvoeding via Ethernet

Cotek introduceert de programmeerde DC voeding AD-1500 met 
een uitgangspanning van 12 tot 400Vdc en 1500W vermogen, 
nu voorzien van een verwisselbare Ethernet-interface. Deze 
technologie biedt aanzienlijke voordelen voor hightech sectoren zoals 
halfgeleiderproductie, auto-industrie en magazijnautomatisering, waar 
nauwkeurige controle en monitoring essentieel zijn.
Met Ethernet-connectiviteit kunnen gebruikers de DC voeding op 
afstand bedienen en monitoren via het netwerk. Dit maakt het mogelijk 
om spanning, stroom en andere parameters te regelen vanaf een 
centrale locatie, wat ideaal is voor gedecentraliseerde systemen 
met meerdere voedingen of wanneer geautomatiseerd testen en 
monitoring vereist zijn.
De Ethernet-functionaliteit maakt het tevens mogelijk om meerdere 
voedingen aan te sluiten op het netwerk, wat de schaalbaarheid 

vergroot. Dit is bijzonder nuttig in omgevingen zoals testopstellingen 
of laboratoria waar voedingen gesynchroniseerd moeten worden.
De integratie in automatiseringssystemen is eenvoudig dankzij 
standaard netwerkprotocollen zoals ARP, DHCP, IPv4, SNMP, 
TCP, UDP en ICMP. Dit maakt de voeding compatibel met diverse 
besturingsplatformen en softwaretools, wat de flexibiliteit vergroot.
Een kenmerkende functie van de Cotek AD-1500-serie is de 
verwisselbare interface, waarmee de voeding op afstand kan worden 
verbonden en bediend via netwerken. Communicatiemethoden zoals 
UART, MODBUS en PMBus maken het mogelijk om de voeding flexibel in 
diverse systemen te integreren.
Deze veelzijdige functies maken de Cotek AD-1500 serie bijzonder 
geschikt voor complexe, hightech toepassingen.
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DIN rail connectoren sneller te monteren 
zonder adereindhuls

Degson heeft een volledige productlijn 5mm brede DIN rail connectoren met 
Push-Snap verbindingen waarbij het volstaat om een gestripte ader, massief 
of flexibel, in de connector te steken waarna deze automatisch vastklemt. 
Een adereindhuls is niet nodig!
Door simpelweg op de vrijgave knop te drukken wordt de ader vrijgegeven 
en de Push-Snap weer geactiveerd. Dit maakt het aansluiten van bekabeling 
heel eenvoudig, zonder gereedschap. Degson biedt ook een compleet pakket 
aan accessoires zoals identificatieschildjes, zekeringmodules, relaismodules 
natuurlijk met identificatieschildjes en de printer daarvoor. 
Naast DIN-rail klemmen met Push-Snap , heeft Degson ook een volledige 
productlijn connectoren met schroefconnectie en veerdruk push-in 
aansluitingen, met alle gangbare internationale keurmerken en een zeer 
concurrerende prijs!

Nieuwe hoog vermogen  
connector met UL en TÜV

De nieuwe 1500V / 400A hoogvermogen connectoren van Degson die 
worden ingezet in high voltage batterijsystemen, hebben onlangs een 
dubbel certificaat ontvangen van zowel UL als TÜV.
Deze serie is verkrijgbaar als kabeldeel ESP-400A- en als chassisdeel 
ESS-400A-. In vergelijking met de grootste concurrente producten 
word in de Degson connectoren veel meer materiaal verwerkt, het 
gewichtsaandeel metaal bij Degson is 13% hoger. Dat is een indicatie 
van de robuustheid en duurzaamheid.

Verder zijn deze connectoren IP67 en zijn de kunststof delen zijn 
langdurig bestand tegen UV straling zonder dat de mechanische 
eigenschappen veranderen, onderschreven met een UL 746C f1 rating.

Er zijn meerdere bekabelingsopties voor het chassisdeel, zoals busbar-
connectie, tapeind, schroefdraad of crimp-aansluiting.
De oranje uitvoeringen voor de positieve en de zwarte uitvoering voor 
negatieve pool zijn niet onderling uitwisselbaar zodat per ongeluk 
verkeerd monteren niet mogelijk is.

Robuuste schroefklem voor grootverbruikersaansluitingen

Voor toepassingen waar hoge stroomsterktes en robuuste 
verbindingen vereist zijn, introduceert Degson de BS12-serie 
schroefklemmen. Deze schroefklemmen zijn ontworpen voor het 
betrouwbaar aansluiten van geleiders met een grote diameter.

Met een maximale 
kabeldoorsnede 
van 240 mm² en 
een nominale 
stroomcapaciteit 
tot 415 A is deze 
serie uitermate 
geschikt voor 
energie-intensieve 
toepassingen.
De kern van de 
BS12-serie bestaat 
uit een bewezen 
boutverbindings
technologie, wat 
een langdurig 

stabiele en trillingbestendige verbinding 
garandeert. Dankzij de geïntegreerde veerring wordt een constante 
contactdruk geleverd, waardoor het risico op losraken van de geleider 
door thermische of mechanische invloeden tot een minimum wordt 
beperkt.
Na montage van de bekabeling kan de klem worden afgewerkt met een 
afdekkap. Deze is voorzien van openingen voor het contacteren van 
test-en meetpennen zonder dat de aanraakveiligheid in gevaar komt. 

Typische toepassingen:
•	 Vermogensdistributie in machinebouw en automatisering
•	 Windturbines en energie-infrastructuren
•	 Spoorwegtoepassingen en rollend materieel
•	 Energieverdeling in industriële schakel- en verdeelkasten

Met zijn robuuste ontwerp en hoge stroomcapaciteit biedt de BS12-
serie een toekomstbestendige oplossing voor grote stroomverbruikers 
en kritische verbindingen in veeleisende industriële omgevingen.
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Intelligente batterijladers voor 
productie en werkplaats

In moderne productieprocessen en werkplaatsen zijn stabiele 
voedingsbronnen en reproduceerbare laadstrategieën steeds 
belangrijker. Voertuigen en industriële systemen maken gebruik van 
uiteenlopende batterijtechnologieën, terwijl diagnose, software-
updates en kwaliteitscontrole vaak een constante en veilige 
energievoorziening vereisen. De DBLx3-serie van Deutronic is 
ontwikkeld als antwoord op deze eisen.
De laders functioneren zowel als krachtige acculaders als stabiele 
voedingseenheden. Met een continue uitgangsstroom tot 120 A kunnen 
zij voertuigelektronica betrouwbaar voeden tijdens bijvoorbeeld flash-
programming, diagnose of programmeringsprocessen. Tegelijkertijd 
bieden ze gecontroleerd laden voor loodzuur-, AGM-, GEL-, fleece- en 
lithium-ionaccu’s. 
De DBLx3-serie bevat intelligente functies zoals automatische 
batterijdetectie (afhankelijk van configuratie), een ingebouwde 
commissioning wizard en ondersteuning van 21 talen. De laders 
reageren zelfs op zeer lage belastingen, zodat systemen direct 
worden geactiveerd zodra een voertuig of testopstelling wordt 
aangesloten. Verder is deze voorzien van bescherming tegen 

kortsluiting, omgekeerde polariteit, defecte accu’s en ongewenste 
vonkvorming. De apparaten zijn bovendien geschikt voor gebruik met 
gevoelige voertuigelektronica, waaronder airbagsystemen en moderne 
boordnetwerken.
Deze eigenschappen maken de DBLx3 geschikt voor inzet op 
productielijnen, reworkstations en in werkplaatsen. De laders worden 
wereldwijd gebruikt door toonaangevende OEM’s en zijn inzetbaar in 
moderne industriële werkprocessen.

Robuuste 24V DC/DC-converter voor zware voertuigtoepassingen

In moderne elektrische en hybride voertuigen voor transport, logistiek 
en mobiele werktuigen groeit cde behoefte aan stabiele en veilige 

24Vdc spanningsvoorziening om besturingssystemen, HMI’s, GPS, 
communicatie – en netwerkcomponenten te voeden.  En dat speelt 
metname wanneer systemen gevoed worden door variabele DC-
bronnen zoals brandstofcellen of tractiebatterijen. 
De DVC2503 van Deutronic is een krachtige en veelzijdige DC/
DC-converter, speciaal ontworpen voor rijdend materieel waar 
betrouwbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit cruciaal zijn. 
Met het brede ingangsspanningsbereik van 48-125Vdc en 
uitgangsvermogen van 2.500W bij 24,3Vdc en schaalbaar tot 7,5 
kW via master-slave configuratie, biedt de DVC2503 modulaire 
vermogensaanpassing. Dankzij digitale besturing via CAN-interface 
CAN 2.0A / J1939 kunnen parameters eenvoudig aangepast worden.
De converter combineert een hoge vermogensdichtheid met een 
vlakke, robuuste IP67-behuizing, en vereist geen aansluiting op het 
koelsysteem — wat installatie- en operationele kosten reduceert. 
Compact, efficiënt en toekomstbestendig: de DVC2503 is een echte 
allrounder voor moderne voertuigelektronica.

Enkelvoudige EMI-filter: betrouwbare storingsonderdrukking

De SMF2232-serie filters van EMIS is ontwikkeld om elektromagne
tische storingen (EMI) effectief te onderdrukken in veeleisende 
industriële en medische toepassingen. Met stroomwaarden van 1A 
tot 36A is de SMF2232 geschikt voor metname frequentieregelaars 
en inverters zoals UPS systemen in verschillende markten. De serie is 
beschikbaar in vier uitvoeringen, met verschillende lekstromen bij  
250 Vac / 50Hz: 
•	 Standaard: 37mA
•	 Verhoogde veiligheid: 0,05mA
•	 Medisch: 0,00mA
•	 Verhoogde ontstoring: 3,69mA

Alle modellen voldoen aan UL 60939 en IEC 60939 en hebben een 
UL 94 V-0 brandveiligheidsklasse. De SMF2232 is geschikt tot 250 
Vac of 250 Vdc met een frequentiebereik van DC tot 400 Hz en 
een inschakelstroom tot vier keer de nominale stroom. Optioneel 
is er een surge beveiliging mogelijk. De SMF2232 biedt optimale 
geleide demping voor AC- en DC-toepassingen en voldoet aan 
CISPR 17-normen voor insertion loss. Met IP20-bescherming en 
een temperatuurbereik van -25°C tot +100°C is dit filter ideaal voor 

industriële automatisering, medische apparatuur en automotive 
elektronica.

Aangepaste filters voor bijvoorbeeld defensieapparatuur met een 
breder temperatuurbereik, hogere shock- en vibration-eisen en 
voor gebruik op grote hoogte, zijn eenvoudig mogelijk, ook bij kleine 
aantallen. 
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Compactere, efficiëntere AGV-
oplossingen met bi-directionele 
DC/DC converters
Automated Guided Vehicles (AGV’s) die op batterijen werken, maken 
traditioneel gebruik van laagspannings-DC-motoren. Omdat de 
accuspanning laag is, moet er een hoge stroom geleverd worden om 
hetzelfde vermogen te halen. Dat vraagt om grotere, zwaardere en 
duurdere motoren.

Laagspanningszijde [V] Hoogspanningszijde [V] Vermogen [W]

32–57 VDC 600–630 VDC 11.000

Door een DC/DC-converter tussen de batterij en de aandrijving te 
plaatsen, is een logge laagspanningsmotor niet langer nodig. De 
converter verhoogt de accuspanning en voedt daarmee een standaard 
230 of 400 VAC frequentieregelaar. Dit zorgt voor een compactere, 
lichtere en kostenefficiëntere aandrijfoplossing.

Extra voordelen
•	betere snelheidsregeling en synchronisatie
•	lagere prijs, gewicht en afmetingen
•	bewezen gangbare techniek, geen complexe bestruing
•	remenergie terug in de batterij
•	geen externe acculader nodig
•	inzicht in de laadstatus (SoC)
•	snellere laadtijden, dus minder stilstand

Met de bi-directionele DC/DC-converters 
van EPIC Power kunnen standaard 
frequentiegeregelde  aandrijvingen (driefase 
of éénfase) en synchrone motoren worden 
toegepast op bestaande batterijsystemen.
Het gebruik van AC-motoren in plaats van 
DC-motoren levert niet alleen betere controle, 
acceleratie en koppel op, maar ook een hogere 
efficiëntie en lagere kosten voor de complete 
AGV-oplossing.

Optimalisatie van energieverbruik in havenkranen met DC/DC converters

In containerhavens, waar efficiëntie en duurzaamheid steeds 
belangrijker worden, bieden de DC/DC converters van Epic Power een 
innovatieve oplossing voor vrij rijdende portaalkranen of RTG-kranen. 
Deze hijskranen worden vaak aangedreven door dieselgeneratoren 
en kunnen aanzienlijk profiteren van energieopslag via 
supercondensatoren (supercaps). In combinatie met een bidirectionele 

DC/DC converter wordt remenergie veel efficiënter benut.
Bij het laten zakken van containers werkt de hijsmotor als generator: 
er komt remenergie vrij die normaal gesproken wordt afgevoerd via 
weerstanden. Door deze energie tijdelijk op te slaan in supercap-
banken, kan ze later worden hergebruikt bij het heffen van containers. 
Dit verlaagt niet alleen het brandstofverbruik, maar vermindert 
ook de CO2-uitstoot én verhoogt de dynamiek van de kraan. De 
hijsbewegingen worden sneller, zonder zwaardere generator.
De DC/DC converter van Epic Power vormt hierin het hart van het 
systeem. Deze regelt de energiestromen tussen de supercaps en de 
aandrijfelektronica, met ondersteuning van spanningen tot 900 Vdc. De 
converter is robuust en geschikt voor de hoge vermogenspieken die in 
RTG-toepassingen gebruikelijk zijn.
Uit praktijkdata blijkt dat een dergelijk systeem tot 40–50% 
energiebesparing op hijsbewegingen kan opleveren, met een 
brandstofbesparing tot 20%. De combinatie van energiehergebruik en 
peak shaving maakt deze oplossing zowel duurzaam als economisch 
aantrekkelijk.
Epic Power biedt hiervoor modulaire én klantspecifieke systemen, 
waarmee eenvoudig kan worden ingespeeld op beschikbare 
ruimte, kraantype en vermogensprofiel. Een schaalbare en 
toekomstbestendige upgrade voor elke moderne terminal.

Nieuwe industriële RFID readers hogere 
leesperformance en grote veiligheid

iDTRONIC heeft de kennis uit de uitlopende BlueBox serie gebruikt om een nieuwe lijn 
industriële UHF RFID readers te ontwikkelen. De RFLINE serie bestaat, net als voorheen 
uit verschillende readers, met geïntegreerde antenne aansluiting of met één of meerdere 
externe antenne aansluitingen.  
Alle readers zijn uitgevoerd met een state-off-the-art Impinj RFID chipset wat een 
betere read rate (aantal tags / seconde) en hebben een verhoogd RF uitgangsvermogen 
van 30-33dBm ten opzichte van 27dBm voorheen. Ook voor beveiligde toepassingen 
is het security niveau verhoogt voor het veilig loggen en beheren van authenticatie- of 
identificatiegegevens. 
De RFLINE behuizing is IP67 en zijn uitgevoerd met industriële M12 connectoren waarmee 
ook de aansluitingen betrouwbare en waterdichte zijn. Optioneel kunnen op aanvraag 
voorzien worden van verschillende verbindingsmogelijkheden zoals RS232, TCP/IP (PoE), 
CAN-Bus met SAEJ1939 protocol maar ook industrie-standaarden zoals PROFIBUS en 
PROFINET zijn mogelijk. Voor deze nieuwe serie UHF RFID readers is een SDK vooraf 
beschikbaar worden gesteld.
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Energiemanagement in vervuilde omgeving

Het Duitse Koch introduceert het schaalbare, actieve energiemanagementsysteem Pxt TX als 
kortdurende UPS voor elektrische aandrijvingen. Het apparaat is bijzonder geschikt voor de 
textiel- en houtverwerkende industrie. De gesloten behuizing beschermt tegen de module tegen 
stofdeeltjes in de lucht. Met de passieve koeling is er bijna geen kans dat stof zich in het apparaat 
ophoopt.

De Pxt serie van Koch is een schaalbare, actieve uitbreiding van de tussenkringcapaciteit van 
frequentieomvormers en servoregelingen. Het is fabrikant-onafhankelijk en plug-and-play-
compatibel met de meeste merken regelaars. Met een stroomcapaciteit van 5 A continu en 40 
A piek kan het apparaat een vermogen tot 18 kW genereren. De Pxt TX kan standaard worden 
geleverd met een energie-opslagcapaciteit van 2 tot 4 kJ.

Voor integratie in een veldbusnetwerk kan het opsteekmodule Pxt MX aan de Pxt TX worden toege
voegd, wat extra informatie kan bieden. Indien de toepassing meer energie 
vereist, zijn er extensie-modules Pxt EX  beschikbaar met naar keuze 2, 4 
of 6 kJ extra opslagcapaciteit. Deze zijn ook weer plug-and-play.

Remweerstanden in elektrische scheepsaandrijving

Bij elektrische scheepsaandrijving is de scheepsschroef de 
voortstuwing van het schip. Maar bij het stabiliseren van de snelheid of 
bij snelheidsvermindering fungeert de schroef als generator, waardoor 
ongewenste remenergie ontstaat. Koch biedt hiervoor specifieke serie 
remweerstanden die deze energie veilig omzetten.  

De BWD-serie vormt de kern van deze oplossing, met modellen zoals 
de BWD600047K03LIP65IS met 720 W, 15,7 Ω, IP65 die rechtstreeks op 
de aandrijving worden aangesloten. Deze dissipeert tot 26 kJ bij 6% 
duty cycle, waardoor motorschade wordt voorkomen.
Deze individuele remweerstanden zijn UL en CSA genormeerd en 
intrinsiek veilig. Ze zijn verkrijgbaar van 100-400 W per stuk, modulair 
te combineren tot 7,2 kW. De ohmse weerstandswaarde is leverbaar 
afhankelijk van de eisen van de drive controller.
Overige specificaties:
•	Spanning: ≤1000 V DC
•	Temperatuurbereik: -25°C tot +85°C
•	Beschermingsklasse: IP20 of IP65 optioneel

Deze remweerstanden zijn geschikt om wandmontage in een 
schakelkast of als dakmontage er bovenop. Er zijn meerdere 
accessoires beschikbaar zoals geïntegreerde temperatuurschakelaars, 
trekontlasting, waterdichte aansluitingen en aanraakbeveiligingen.
Dankzij de precisie-engineering van Koch is overdimensionering 
overbodig:  
weerstandswaarden en vermogens worden exact afgestemd op de 
eisen van de drive controller. Dit verlengt de motorlevensduur en 
garandeert betrouwbaarheid in kritieke situaties.

UPS functie voor elektrische 
aandrijvingen
De PxT-KX van Koch is een speciaal ontwikkelde korte-termijn UPS 
voor gebruik bij aandrijvingen in industriële omgevingen. De unit wordt 
rechtstreeks aangesloten op de DC-link van een frequentieomvormer 
of servo-controller en treedt direct in werking bij spanningsdips of 
kortstondige uitval van het net.  
De PxT-KX behoort tot de familie van PxT- modules voor DC energie 
management maar is geoptimaliseerd voor de UPS functie en daarmee 
een economischer geprijsde module. Bijvoorbeeld de duty-cycle ligt veel 
lager bij een UPS dan bij de opslag van regeneratieve remenergie.
Belangrijke technische specificaties:
•	maximale DC-linkspanning tot 848 V (UL) of 980 V (IEC) 
•	piekvermogen ca. 18 kW bij een volle module
•	uit te breiden met extra energieopslagmodules 2, 4 en 6KJ
•	parallel te schakelen, voor grotere stromen
•	gewicht slechts 3,6 kg in de standalone uitvoering

De IP20 behuizing is ontworpen voor directe retrofit-toepassing: plug-
and-play op de DC-link, zonder uitgebreide inbedrijfstelling. Het systeem 
beschikt over digitale I/O-interfaces en een optionele communicatiekaart 
(K-Bus). 
Voor machinebouwers 
en industriële gebruikers 
biedt de PxT-KX een 
praktisch antwoord op 
situaties met verzwakte 
netaansluiting of 
kritieke aandrijvingen: 
door tijdelijke opslag 
wordt continuïteit 
gewaarborgd zonder 
overdimensionering 
van bijvoorbeeld 
netaansluiting of 
batterij-systemen.
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Innovatie in batterijtechnologie voor industriële toepassingen

Smart Battery Solutions (SBS), gevestigd in Duitsland, is 
gespecialiseerd in Li-Ion batterijtechnologie en biedt zowel 
standaard als op maat gemaakte energieoplossingen voor industriële 
toepassingen. Het bedrijf richt zich zowel op mobiele als stationaire 
systemen, met als basis hun UniPower batterijpacks.
Een belangrijk onderdeel van de technologie is het Battery 
Management System (BMS), dat de werking van de batterijen 
nauwlettend volgt en regelt. Het BMS bewaakt parameters zoals 
temperatuur, spanningsniveaus en veiligheid. Daarnaast is het systeem 
uitgerust met een CAN-bus interface voor communicatie met display-
systemen of bovenliggende besturingssystemen, wat zorgt voor 
eenvoudige integratie in industriële automatiseringsomgevingen.
De UniPower batterijpacks zijn beschikbaar in vier formaten, elk 
met meerdere uitvoeringen, wat flexibiliteit biedt voor verschillende 
toepassingen:

•	UniPower S (308x80x215mm): 
24Vdc 31,2Ah - 36Vdc 26,8Ah - 48Vdc 17,1Ah

•	UniPower M (228x75x377mm): 
24Vdc 56Ah - 36Vdc 33,5Ah - 48Vdc 33,5Ah

•	UniPower L (265x75x377mm): 
24Vdc 76,8Ah - 48Vdc 34,8Ah - 48Vdc 40,2Ah

•	UniPower XL (269x815x391mm): 
24Vdc 90Ah - 36Vdc 45Ah - 48Vdc 45Ah - 48Vdc 52,2Ah - 48Vdc 27Ah (LFP)

Een onderscheidend kenmerk van de UniPower XL is de zelfzoekende 
smartconnector, die het eenvoudig maakt om de battery packs in 
en uit te nemen zonder handmatige connectorwisselingen. Deze 
technologie vergemakkelijkt ook het laadproces, aangezien het pack 
automatisch begint te laden zodra het op een adapter wordt geplaatst.
Met de nadruk op efficiëntie, duurzaamheid en aanpasbaarheid biedt 
Smart Battery Solutions krachtige en betrouwbare batterijtechnologie, 
afgestemd op de dynamische energiebehoeften van industriële 
toepassingen.

Slimme batterij-tool in ontwikkeling 
en service
Energiebeheer is pas écht slim als ook de monitoring en optimalisatie 
goed geregeld zijn. De Smart Battery Interface (SBI) van Smart 
Battery Solutions is een softwaretool die engineers precies daarbij 
ondersteunt—tijdens ontwikkeling én in servicefasen.
De SBI-software maakt het mogelijk om gedetailleerde 
batterijdata te analyseren, firmware-updates uit te voeren en 
optimalisaties te testen. Hiermee kunnen afwijkingen snel worden 
opgespoord en verbeteringen efficiënt worden doorgevoerd. Voor 
servicetoepassingen is er een aanvullende versie met floating licentie, 
die per klant kan worden aangepast. De intuïtieve gebruikersinterface 
laat zich eenvoudig uitbreiden met functies voor specifieke use-cases.
Elke klant ontvangt een eigen configuratiebestand om de tool optimaal 
af te stemmen op de eigen accupacks en systeemarchitectuur. 
Via verschillende grafische weergaven krijg je direct inzicht in 
binnenkomende data en de status van het batterijsysteem—duidelijk, 
snel en effectief.
De SBI is daarmee geen passieve monitor, maar een krachtige 
ontwikkeltool voor iedereen die werkt aan betrouwbare, schaalbare 
energieoplossingen met lithiumtechnologie.
SBS biedt krachtige en innovatieve batterijsystemen én complete 
360°-services – alles uit één hand. Als basis dienen de draagbare 
lithium-ion UniPower packs en klantspecifieke batterijen (LFP, NMC, 
LTO) voor een breed scala aan toepassingen.
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F-Gas-proof industriële airco’s

Seifert Systems introduceert als één van de eerste fabrikanten een 
industriële airconditioner die volledig voldoet aan de komende F-Gas-
regelgeving én PFAS-vrij is: de SLIMLINE NEO.
Waar veel fabrikanten hun koudemiddelen slechts stapsgewijs 
verduurzamen, loopt Seifert voorop,  zodat machinebouwers niet 
het risico lopen hun ontwerpen te moeten aanpassen voor sommige 
lanen of bij nieuwe wetgeving, danwel te maken krijgen met service-
restricties.
Belangrijkste kenmerken voor engineers:
•	Compact en filterloos – tot 30 % kleinere behuizing met uitstekende 

verhouding koelvermogen/afmeting; minimale onderhoudsbehoefte.
•	Koudemiddel R290 (propaan) – conform IEC / EN / UL 60335-2-40, 

natuurlijk koudemiddel met een GWP van slechts 0,02; tot wel 75% 
minder koudemiddel nodig, volledig PFAS-vrij.

•	Zeer efficiënt en veilig ontwerp – EER (COP) tot 3,6 dankzij variabele 
compressortechnologie, micro-channel-condensor en geregelde 
ventilatoren; door de sterk gereduceerde R290-vulling wordt 
ruim voldaan aan de veiligheidslimieten, zonder concessies aan 
koelvermogen.

•	Modulerende regeling –  dynamische aanpassing aan de warmtelast 
voor stabielere kasttemperaturen en minder condensvorming.

•	Koelcapaciteiten – in 6 uitvoeringen (3 bouwvormen) van 300-110W 
van 500-1800W en van 600-2700W (L35/L35).

•	Slimme bediening – geïntegreerd display en interface voor 
statusuitlezing, foutdiagnose en instellen parameters.

•	Compacte bouwvorm – inbouwdiepte vanaf ca. 145 mm, ideaal voor 
retrofit-toepassingen.

•	Optioneel RVS-uitvoeringen (AISI 304 / 316) – geschikt voor food-, 
outdoor- en corrosiegevoelige omgevingen.

•	Standaard IP55 en optioneel NEMA 4X / IP54 – water- en stofdicht, 
geschikt voor wasstraten en hygiënische toepassingen.

Met de SLIMLINE NEO kunnen machine- en paneelbouwers hun 
ontwerpen nu al future-proof maken: één platform dat wereldwijd 
voldoet aan de strengste milieu- en service-eisen, zonder risico op 
systeemwijzigingen of onzekerheid over de toekomst van PFAS of 
hoog-GWP-apparatuur.

Zorgeloos industrieel koelen in 
krappe ruimtes

Wanneer een applicatie 
een grote koelcapaciteit 
vereist maar de engineer 
weinig inbouwruimte 
ter beschikking heeft, 
biedt Seifert’s SoliTherm 
ComPact Indoor uitkomst. 
Met koelvermogens van 
320 tot 2.000W zijn deze 
koelunits eenvoudig te 
inetgeren aan de buitenzijde 

van 19″ paneelsystemen en schakelkasten – zonder filters en met 
minimaal onderhoud. Optioneel is een half-inbouw mogelijk om de 
buitenafmetingen te beperken.
De nanogecoate condensor met brede ribstructuur voorkomt 
verstopping door stof of vuil, wat zorgt voor stabiele prestaties en 
langere onderhoudsintervallen. Bovendien is de behuizing ook in RVS 
verkrijgbaar, geschikt voor corrosieve of hygiënische toepassingen. 
In de praktijk geeft de digitale bediening (kastzijde) met condens-
verdamping een ‘dripfree’ werking, en dankzij RS485 Modbusinterface 
is integratie in industriële besturingssystemen eenvoudig te realiseren. 
Met R513A koelmiddel (GWP 630) wordt voldaan aan strengere 
duurzaamheidsnormen.
De IP54 bescherming – NEMA 4X – biedt betrouwbare werking in 
stoffige werkplekken of vochtige omgevingen.
Als toepassingen kan de koelbehoefte ingevuld worden van 
machinebesturingen in de voedingsmiddelenindustrie tot PCB’s in 
cleanroom-opstellingen: de ComPact Indoor reduceert niet alleen 
risico’s op oververhitting, maar verlaagt ook onderhoudskosten dankzij 
zijn filterloze ontwerp.
Deze compacte maar krachtige oplossing ondersteunt engineers bij 
het combineren van robuuste prestaties, eenvoud in integratie én 
duurzaam onderhoudsvriendelijk design.

Maximale flexibiliteit in chillers  
met uniforme footprint

Vloeistofkoeling is essentieel voor het soepel laten verlopen van 
industriële productieprocessen. Zonder efficiënte vloeistofkoeling 
is een betrouwbare warmteafvoer in machines, IT-toepassingen en 
medische apparatuur ondenkbaar.  
 
De nieuwe waterkoelers Solitherm chillers-serie van Seifert Systems 
zet een nieuwe standaard voor industriële toepassingen omdat alle 
uitvoeringen dezelfde footprint hebben van 595 x 595 mm.  Er zijn 
acht uitvoeringen in koelcapaciteiten van 2 tot 12kW welke in hoogte 
variëren.

De Solitherm Chill-familie is verkrijgbaar als:
• Luchtgekoeld 
• Watergekoeld 
• Passief watergekoeld

Maar ook in twee toepassingsvarianten, de standaardvariant met 
een regelnauwkeurigheid van 2 K en een precisievariant met een 
nauwkeurigheid van 
0,5 K.
Van de koeling van een 
individuele machine tot 
het koppelen van een 
warmtewisselaar of het 
koelen van een spindel: 
de Solitherm chillers 
zijn veelzijdig inzetbaar 
en kunnen indien 
nodig geoptimaliseerd 
worden voor specifieke 
toepassingen.
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Li-Ion batterijen & packs in 
hardcases

Supercaps, lithium doped 
capacitors

Signaal leds, led modules, 
backlights, smart sensors

Indoor & outdoor leddrivers, 
programmeerbaar, smart control

Zekeringen, protistoren, piek- & 
overspanningsbeveiligingen

EMC shielding producten & 
materialen, thermische interface 

materialen

Ringkerntransformatoren

Indoor en outdoor leddrivers en 
leddrivers voor noodverlichting

Mechanische, pneumatische & 
vacuüm testadapters

Indoor leddrivers

Waterdichte data- en 
signaalconnectoren

Solid state relais, hall sensoren, 
magnetische sensoren

Industriële kabelconnectoren en 
chassisdelen

Stroommeettransformatoren, hall 
sensoren

Elektronicabehuizingen en 
kunststof onderdelen in 

spuitgiettechniek of 3D printing

Spoelen, chokes

RFID readers & tags

Inductors, common mode chokes, 
RJ & USB combo’s

Remweerstanden, remenergie 
opslagmodules

Barcode scanners, scan engines

Printklemmen, pinheaders en 
testpennen

Standaard en klantspecifieke RFID 
readers & tags

COB, SMD leds & lumi-switches

DC/DC convertors, HV automotive 
DC/DC convertors, acculaders voor 

lood / lithium

19” systemen, backplanes, box PC’s, 
Arinc & COTS racks, test extenders, 

load boards

Heatpipes, coolplates, 
koellichamen, led koelprofielen

Thermische printkoppen

Lenzen, ledhouders en 
ledconnectoren

AC/DC en DC/DC convertors voor 
PCB montage

Printrelais, PIR bewegingssensoren, 
micro switches & indoor solarcellen

Batterijladers, AC/DC adapters, DC/
DC convertors

Starre & flexibele lichtgeleiders / 
led pipes

LED engines en LED strips

IEC inlet filters, EMC panel-, chassis 
& doorvoerfilters

Bi-directionele DC/DC convertors, 
supercap-energieopslag

Oplaadbare & niet oplaadbare 
lithium batterijen, NiMH accu packs

Wire to wire, wire to board, board to 
board connectoren, magnetische 

connectoren

Buzzers, speakers, microfoons, 
ultrasoon sensoren en tril- & 

miniatuur motoren

AC/DC voedingen, DC/AC inverters, 
rectifiers, batterijladers

Verwarmingselementen & 
kastverwarmingen

Transformatoren, voedingen, 
elektronische zekeringen, EMC 

filters

Elektronica en hand-held 
behuizingen

Opto relais en solid state relais in 
kleine vermogens

Industriële airconditioners, peltiers, 
warmtewisselaars, schakelkast 

ledverlichting

Airconditioners, peltierkoelers, 
ledverlichting

Li-Ion battery packs, ready to use Zonnepanelen van glas, kunststof 
en op metaalplaat

Linecard
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