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24Vdc voeding voor de hoogste inzetbaarheid

Licht, compact, robuust en de hoogste inzetbaarheid, dat zijn de 
kenmerken voor de Power Compact Champ (PCC) serie 24Vdc voedingen 
van Block. De PCC komt in vier uitvoeringen van 5A, 10A,20A en 40A.
Om inschakelproblemen te voorkomen is de PCC voorzien van 150% 

Elk design vereist een afweging tussen factoren als kwaliteit 
en kosten, afmetingen en functionaliteit, gewicht en 
capaciteit, etc.  Elincom helpt bij het vinden van de juiste 
balans hierin, dat verkort de time-to-market en vermindert 
risico’s bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten en machines. 

Elincom is een gespecialiseerde distributeur van internatio
nale topmerken gericht op de Benelux markt. Ons pakket 
bestaat uit componenten voor elektronica-productie en voor 
industriële automatisering.

We verzorgen al 50 jaar succesvolle standaard en maatwerk 
oplossingen, door het volledige traject support te bieden. 
Vanaf het initiële design, naar prototyping tot aan leveringen 
voor serieproductie.

Toegevoegde waarde
Onze fabrikanten ontwikkelen en produceren high-end 
componenten en systemen. De kennis en ervaring van onze 
productmanagers samen met deze fabrikanten, vormen onze 
toegevoegde waarde voor machine- en apparatenbouwers.

Elincom biedt u support op het hoogste niveau met:
• design-in op applicatieniveau
• �technische support op systeem-, circuit- en 

componentenniveau
• componenten direct betrokken bij de bron

Wij geloven dat technische ontwerpen altijd beter kunnen

power boost voor 5 seconden en 110% permanente vermogensreserve. 
Nu is het over-dimensioneren van de voeding niet meer nodig en blijft 
er voldoende vermogen over om zekeringsautomaten uit te schakelen 
bij een kortsluiting.

Overige kenmerken:
•	 Breed ingangsbereik van 85-264Vac en 90-374Vdc
•	 Hoge efficiënte tot wel 94,3%
•	 Werktemperatuur is -25 tot +70°C, start bij -40°C
•	 Toepasbaar tot een hoogte van 5000m
•	 Overspanningscategorie III, transiëntenbeveiliging 4kV
•	 2,3g vibratie op DIN rail en 30g schokbelasting
•	 Beveiligingen voor overbelasting, overspanning, terug EMK
•	 MTBF:  > 500.000 uur

De PCC 24Vdc voeding voldoet aan de laatste EMC eisen en heeft veel 
erkende keuringscertificaten waaronder UL, UKCA, CE, DNV en Semi 
F47. Hierdoor is internationale toepassing in de maritieme sector, olie 
& gas  of in productieapparatuur voor semiconductors toegestaan.
Met deze nieuwe PCC serie biedt Block een duurzame universele en 
robuuste 24Vdc voedingsoplossing voor wereldwijde toepassing.

Programmeerbaar 800V - 22kW 
powersysteem 
De AEK-3000-HV Oring van Cotek is een veelzijdige, programmeerbare 
voeding van 3kW en een maximale uitgangsspanning van 800Vdc. De 
voeding ondersteund een universele ingangsspanning van 90-264Vac 
en of 127-370Vdc.Zowel de uitgangsspanning als uitgangsstroom zijn 
regelbaar van 0 tot 105% via de ingebouwde RS485, RS232 en I2C bus. 
Een gratis Graphical User Interface (GUI) vergemakkelijkt de 
configuratie en bespaart zowel ontwikkelingstijd als -kosten.

Dankzij de geïntegreerde Oring diodes kunnen er maximaal 8 units 
parallel worden geschakeld, met gecontroleerde stroomverdeling,  wat 
resulteert in een gecombineerd vermogen van 21,6kW. De AEK-3000-
HV Oring serie heeft diverse beveiligingen aan boord, heeft een Power 
OK signaal en Remote On/Off functie.  

Met zijn compacte behuizing en lage prijs per watt biedt deze voeding 
een ideale oplossing voor systeemintegratoren en installatiebouwers.
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Compacte voeding met 
geïntegreerde UPS
De betrouwbare en compacte DIN-rail voeding PEL-4124-013-01 van Block 
combineert een 24Vdc / 1,3A voeding met een buffer in één behuizing. 
Deze geïntegreerde UPS biedt extra veiligheid en beschikbaarheid 
van installaties in geval van kortstondige stroomuitval van minimaal 5 
seconden. Dankzij de onderhoudsvrije en duurzame supercaps voldoet 
de voeding aan alle eisen van de VDE-AR-N 4105-richtlijn met betrekking 
tot netstabiliteit in combinatie met de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen in het elektriciteitsnet. Door de FRT-functionaliteit (Fault 
Ride Through) blijven systemen stabiel na storingen op het net. Daarmee 
voldoet de PEL ook aan de eisen voor TOR-producenten

De voeding mag parallel geschakeld worden voor hogere stromen en kan 
gebruikt worden over een breed temperatuurbereik van -25 tot +55°C, wat 
ideaal is voor outdoor applicaties.
Het compacte ontwerp maakt eenvoudige installatie in schakelkasten en 
verdeelkasten mogelijk. Naast de al genoemde toepassingsmogelijkheden 
is de voeding geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.

24Vdc UPS met supercaps: betrouwbaar, 
gebruiksgemak en ruimte-efficiëntie
Met de nieuwe PC-0424-010-00 breidt Block zijn portfolio uit op het gebied van 24Vdc  
UPS-systemen. De modules combineren een directe (<1ms) en automatische omschakeling 
bij stroomuitval. De duurzame en onderhoudsvrije energieopslag is basis van 1kWs supercaps 
(EDLC’s) opgebouwd.

De overbruggingstijd varieert afhankelijk van de belasting. Bij een belasting van 1A kan deze 
oplopen tot 60 minuten, terwijl bij  de maximaal toelaatbare stroom van 20A een overbrug
gingstijd van ongeveer 2,5 seconden wordt gerealiseerd. Voor grotere vermogens of langere 
overbruggingstijd, kunnen meerdere units parallel geschakeld worden. Het opladen van een 
leeg UPS buffer neemt ongeveer 1,5 minuut in beslag. 
Met een breedte van slechts 55 mm op de DIN-rail en zonder noodzaak voor vrije ruimte aan de 
zijkanten, past de module gemakkelijk in diverse installaties. Dankzij automatische detectie 
van de belasting en temperatuur is de bediening eenvoudig en zijn gebruikersinstellingen 
overbodig. Twee potentiaalvrije meldcontacten en 3 LED's zorgen voor een duidelijke 
terugkoppeling van de bedrijfsstatus. Block heeft naast deze UPS system ook voedingen en 
elektronische zekeringen met dezelfde bouwvorm om zo professionele  
en esthetische integratie aan te bieden.

Veilige scheidingstransformatoren
Met de UL gecertificeerde TT3 Neo scheidingstrafo heeft Block de 
nieuwste materialen en technieken ingezet om zo tot een veiligere, 
maar ook een lager geprijsde trafo te komen. 
Simulaties en metingen speelde een sleutelrol bij het optimaliseren 
van de transformatorontwerp. Dankzij de innovatieve wikkeling-
architectuur is de warmteafvoer optimaal en daardoor is de trafo veel 
efficiënter.

De TT3 Neo serie is verkrijgbaar in een vermogensbereik van 10 kVA tot 
1 MVA, bij een in- en uitgangsspanning tot 600V. De wikkelingen zijn in 
vectorgroep Dyn5 met elkaar verbonden. 
 
De standaard reeks is 3x400V en dient als basis om ook klantspecifieke 
transformatoren te maken. Met isolatieklasse T40/F is deze 
scheidingtrafo verkrijgbaar als IP00, IP23 of IP54 uitvoering. Eventueel 
kan de transformator geleverd worden in een behuizing.
Block heeft nagenoeg al haar transformatoren op voorraad.
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De energietransitie brengt niet alleen uitdagingen met zich mee op 
het gebied van de belastbaarheid van het bestaande vermogensnet, 
maar heeft ook aanzienlijke implicaties voor elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC). In toepassingen zoals zonne-energie-
omvormers, DC-snelladers voor elektrische voertuigen en 
batterijopslagsystemen, wordt DC-spanning omgezet in AC-spanning, 
of omgekeerd.

Het onderdrukken van de daarbij opgewekte EMC-storingen 
vereist het gebruik van AC-filters. Echter, ook DC-filters zijn vaak 
onmisbaar, aangezien DC-kabels kunnen fungeren als antennes voor 
hoogfrequente stoorsignalen. De beschikbaarheid van standaard 
DC-filters is momenteel beperkt en deze filters moeten vaak op maat 
worden gemaakt voor specifieke toepassingen.

EMI Solution biedt hiervoor twee standaard filterseries die als  
basis kunnen dienen:

MF610: �Ontwikkeld voor schakelende voedingen en PV-systemen.  
Geschikt voor spanningen tot 1200Vdc en stromen van 25 tot 
2500A. Voldoet aan UL1283, CSA22.2 -no8-13 en IEC60939.  
Ook beschikbaar in een uitvoering met lage lekstromen, waarbij 
de Y-condensator ontbreekt.

MF620: �Ontwikkeld voor power line filtering in DC-laders. Geschikt 
voor spanningen tot 1500Vdc en stromen van 150 tot 1600A. 
Voldoet aan IEC61851-23, UL2002 en UL60939-3.

EMI Solutions biedt tevens applicatiegerichte  
aanpassingen om de optimale werking van de  
filters te garanderen.

1500Vdc zekeringhouders voor PV 
installaties

Mersen introduceert de 1500VDC HelioProtection HP15FHP80 serie 
zekeringhouders geschikt voor 20x65mm zekeringen. De zekering 
houders zijn te krijgen in een uitvoering waarbij zowel aan de input 
en output zijde de standaard PV gecertificeerde kabels en kam-rails 
gebruikt kunnen worden. Maar ook inclusief PV gecertificeerde kabel 
en een busbar. 

Specificaties:
Voltage:		  Max 1500Vdc
Vermogen:		  Max. 80A
Kortsluitstroom (SCCR):		  50kA dc
Temperatuur:		  -40°C tot 125°C

De behuizing is vervaardigd van een hoge kwaliteit polymeer met UL 94 
V-0 rating, daarmee bezit de zekeringhouder een hoge bestendigheid 
heeft tegen ontvlammen, een hoge diëlektrische weerstand en 
uitzonderlijk duurzaamheid is.

Smart 48Vdc beveiliging
De serie EasyB modulaire elektronische zekeringen van Block is 
uitgebreid met een 48Vdc variant. Deze  module is ideaal voor de 
beveiliging in de 48Vdc aandrijftechniek en de daarbij behorende 
besturing hardware. De module worden uitgevoerd met vaste waardes 
of een instelbare variant tot maximaal 10A. Hiermee bieden ze een 
optimale beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting, zelfs bij 
toepassingen waar met lange kabels of met kleine aderdoorsnede 
wordt gewerkt.
Het Easy-B system heeft als grote voordeel dat de verschillende 
circuits individueel actief aan/uit geschakeld kunnen worden of 
gereset kunnen worden. Optioneel kan de EasyB uitgevoerd worden 
met een veldbusmodule voor IO-link of Modbus RTU om meldingen te 
maken en statussen of meetwaardes te monitoren.
EasyB is wereldwijd het enige modulaire elektronische 
zekeringensysteem dat voldoet aan alle eisen voor het opzetten 
van een industrie 4.0 systeem in conditiebewaking en predictive 
maintanance voor 48Vdc systemen. Met de UL2367, UL508 en DNV 
keurmerken kunnen EasyB modules wereldwijd ingezet worden. 

DC power line filters optimaliseren 
EMC gedrag
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De EPC-50A buck-
boost familie is een 
vooruitstrevende serie 
bidirectionele DC/
DC-omvormers die 
zijn ontworpen om de 
uitdagingen van de huidige 
energietransitie aan te 
pakken. Deze converters 
zijn uitgerust met de 
nieuwste technologieën, 
waardoor ze een breed 
scala aan spanningen 

aan beide zijden kunnen verwerken. De hoge efficiëntie tot wel 99,2% 
zorgt voor een effectieve energieoverdracht zonder aanzienlijke 
energieverliezen.
De EPIC 50A familie, biedt geïntegreerde CAN-communicatie voor 
nauwkeurige controle en metingen, wat van cruciaal belang is voor 
toepassingen waar precisie en betrouwbaarheid vereist zijn. 
Het modulaire systeem kan worden uitgebreid door parallelle 
configuratie en biedt daarmee een robuuste oplossing voor complexe 
energiebehoeften. Dankzij het gestandaardiseerde 2U half rack 
ontwerp van 463mm diep, is de installatie en integratie in een 19” rack 
eenvoudig.

Bi-directionele DC/DC convertor voor 
elektrische aandrijvingen

EPIC Power is een Spaanse fabrikant van bi-directionele DC/DC 
convertors die bedoeld zijn om hoge DC bus tussenkring spanningen 
en lagere batterijspanningen te koppelen. Een batterij met een lage 
spanning kan zo een reguliere frequentieregelaar voeden, direct 
via de tussenkring. En in het geval van regeneratief remmen, kan 
de remenergie worden teruggeleverd naar het batterijsysteem. Dit 
eventueel slim gekoppeld worden via een CAN bus. Deze systemen van 
EPIC kunnen uitgevoerd worden met het laadprofiel van de gekoppelde 
(lithium) batterij zodat een optimale werking gewaarborgd wordt.
De EPIC DC/DC convertors zijn verkrijgbaar met vermogens van 
nominaal 3,5 – 8kW geïsoleerde modules, terwijl er niet geïsoleerde 
modules van 40 en 80kW standaard voorhanden zijn.  De low side 
DC ingang is er vanaf 19 ~ 600Vdc en de high side 
spanning 280 ~ 848Vdc is.
Typische toepassingen zijn industriële liften, 
hijskranen, AGV’s, hybride schepen, energieopslag 
systemen etc.

DC/DC-omvormer elektrische 
voertuigen
Voor hybride en elektrische voertuigen wordt de veilige 
regelspanning van 12, 24 of 48Vdc vaak getransformeerd vanaf de 
hoogspanningsbatterij. Dat is veel efficiënter dan het gebruik van een 
dynamo en een apart accusysteem alleen voor deze regelspanning.  
Maar hiervoor is een DC/DC convertor nodig die de veiligheid kan 
waarborgen en toegelaten is voor die applicatie.

De DVCH-converters van Deutronic voldoen hieraan, hebben een 
extreem laag bouwvolume en belangrijker nog, een zeer hoog 
rendement.
De serie is verkrijgbaar van 450W tot 3000W en heeft ingangsspanning 
van 180Vdc tot 800Vdc bij verschillende uitgangspanningen. 

Belangrijkste Kenmerken:
•	 Breed spanningsbereik
•	 Spannings- en stroomregeling
•	 Soft start vanaf 0V
•	 MPPT voor PV
•	 CAN-communicatie
•	� Ingebouwde elektrische beveiligingen (overstroom, overspanning, 

overtemperatuur)
•	 Hoge efficiëntie
•	 Schaalbaar vermogen (door parallel schakelen)
•	 Geschikt voor rek- en wandmontage

De EPC 50A 1400 markeert de eerste gecertificeerde uitvoering 
van deze geavanceerde step-up en step-down convertor serie, met 
meerdere varianten die binnenkort beschikbaar zullen zijn. Met 
een V high side van 200-1400Vdc en een V low side van 0-1348Vdc 
bij een nominale stroom van 50A en een nominaal vermogen van 
57kW, biedt deze omvormer een solide basis voor een efficiënte 
energieoverdracht. 
Bij lagere spanningen kan de maximaal toegestane stroom het 
vermogen beperken, maar de functionaliteit van de omvormer blijft 
behouden.

Bidirectionele DC/DC Conversie: de toekomst van efficiënte energieoverdracht
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Peak shaving bij netcongestie
Netcongestie kan een oorzaak zijn dat er niet altijd grotere vermogens 
beschikbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld bij aansluitingen op bouw
plaatsen. Omdat van veel machines en installaties daardoor het 
maximale piekvermogen wordt beperkt, kan een tijdelijke onder
steuning al uitkomst bieden.

Epic Power heeft met de ESC serie bi-directionele DC/DC convertors 
de mogelijkheid om de geïntegreerde supercaps vooraf op te laden en 
als het maximale vermogen gewenst is, weer te ontladen op de DC bus 
van een frequentieregelaar. Daarmee wordt voorkomen dat het net 
overvraagt wordt of dat de machine zijn maximale capaciteit niet kan 
benutten.

Afhankelijk van de hoeveelheid benodigde capaciteit, dus vermogen 
maal tijd, kunnen er meerdere units parallel geschakeld worden. De 
besturing is eenvoudig. Met digitale I/O kan aangeven worden wanneer 
er geladen of ontladen mag worden. 
Dit kan van toepassing zijn voor ondermeer elektrische 
bouwkranen, cementmengers, maar ook andere 
bouwtechnische installaties of apparatuur.

Predictive maintanance functies in 
remenergie modules
De DC Link buffer modules Pxt, bieden actief energiebeheer voor 
servo- en frequentieregelaars. Deze beschikken nu over een nieuwe 
functie: bewaking van de opslagcapaciteit tijdens bedrijf. 
Deze parametreerbare functie biedt permanente capaciteitsbewaking 
van condensatorbank. Er wordt een waarschuwingen gegeven 
wanneer een vooraf gedefinieerde minimale capaciteitswaarde wordt 
bereikt. Dit gebeurt ofwel via een LED-display op het apparaat, via een 
digitale uitgang of een melding via een veldbus. Dit zorgt ervoor dat 
de bruikbare energiehoeveelheid van de Koch Pxt-units gedurende de 
gebruiksduur altijd voldoende is voor de beoogde toepassing of al in 
een vroeg stadium wordt gewezen op predictive maintance.
Meer beschikbaar vermogen, een stabieler energienetwerk, een 
veilige snellere werking van de machine, tegelijkertijd een langere 
levensduur en vervolgens een nog lager energieverbruik van de 
elektrische aandrijftechniek zijn de kerneigenschappen die de actieve 
energiemanagement-modules Pxt van Koch. 
De productfamilie is ook goedgekeurd volgens de UL- en CSA-normen, 
dit een vereenvoudigde toegang voor wereldwijd gebruik.

Energieopslag grote vermogens
De energieopslagmodules Pxt-FX van Koch zijn in principe bedoeld voor het opslaan en 
terugleveren van DC-link remenergie bij kort-cyclische bewegingen met herhalingscycli van 
milliseconden tot een paar seconden. En moet in staat om dit meer dan 100 miljoen keer te 
doen gedurende zijn levensduur.

De grotere broer Pxt-RX is voorbestemd voor toepassingen met een opslagmedium met veel 
grotere energiedichtheid, zoals supercaps of zelfs batterijen. 
De Pxt-RX is ontworpen voor bruikbare belastingscapaciteit van 30A / 60A piek, gedurende 
45 seconden.  In combinatie met een hoge opslagspanning tot 800Vdc resulteert dit in een 
vermogen van bijna 50kW. 
Afhankelijk van de toepassing, kunnen zo actieve energiemanagementsystemen worden 
gecreëerd die grote schakelkasten vullen.  Deze systemen werken probleemloos met kabels 
naar de DC-Link van wel 20m.

Omdat de Pxt-RX systemen afgepast zijn op de toepassing, zijn deze systemen nagenoeg 
altijd klantspecifiek. Deze schakelkasten bestaan uit één of meerdere Pxt-RX systemen, het 
opslagmedium, bijvoorbeeld supercaps, gekoppeld met de juiste zekeringen en bekabeling.
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Slank, compacte state relais
De Celpac solid-state relais bieden een compacte oplossing zonder 
concessies te doen aan prestaties of betrouwbaarheid. Deze zijn 
verkrijgbaar met een breed scala aan ingangs- en meerdere AC- of DC 
uitgangsopties, altijd in een slanke behuizing van maar 22,5mm breed.

De SA-serie heeft een aan te brengen transparante IP20 beschermkap 
en de SU-serie heeft een geïntegreerde aanraakbeveiliging.

Kenmerkend voor deze relais zijn:
-	 de snelle en eenvoudige aansluitingen en installatie
-	� dankzij het geïntegreerde koellichaam is er geen thermische 

berekening nodig
-	 compact bouwen met een installatiebreedte van slechts 22,5mm
-	 compatibel met zowel ohmse als inductieve belastingen
-	 tot 75A / 690 Vac
-	 AC of DC ingangsspanning
-	 nuldoorgang of random schakelend 
-	 RC-snubber voor elektrische filtering
-	 overspanningsbeveiliging met VDR
-	 cRUus, CE, UKCA, VDE en EAC.

Optioneel kan er 
diagnostische 
stroommonitoring 
module worden 
aangebracht om 
kortsluiting of 
juist onderbreking 
in de belasting 
te detecteren en 
foutcondities in het 
relais. Hierdoor is 
er veel meer grip op 
productieprocessen.
De Celpac solid-state 
relais zijn ontworpen 
voor de meeste 
soorten toepassingen 
die betrouwbaarheid 
en een lange levens

duur vereisen, met name temperatuurregelingen en motorbesturingen 
vanwege de hoge schakelfrequenties.

Duurzaam verwarmen? Solid state 
relais!
Verwarmen is een cruciaal onderdeel in bijna elk industrieel proces. 
Solid state relais (SSR) bieden de ideale oplossing voor nauwkeurige 
temperatuurregeling en frequent schakelen, wat essentieel is voor 
elektrische verwarmingssystemen met een resistief karakter. Dit 
maakt SSR's perfect geschikt voor toepassingen zoals warmtepompen, 
infraroodlampen, gloeispiralen en peltier-elementen.

Celduc's SMQR voegt een extra dimensie toe aan de standaard SSR-
functionaliteit. Deze unit kan vier individuele gebruikers aansluiten en 
onafhankelijk schakelen met slechts één component. Dit betekent een 
eenvoudigere installatie en minder ruimtebeslag.

De Celduc SMQR kan duurzaam worden ingezet:
•	 Duurzaam: >10 miljoen schakelcycli
•	 Energiezuinig
•	 Schok- en trilbestendig
•	 Hoge schakelfrequenties mogelijk
•	 Levensduur verhogend voor de belasting, vermindert slijtage

Celduc biedt het grootste assortiment een-, twee- en driefasen solid 
state relais in Europa. Hun producten omvatten zowel AC zero-cross 
als random switching relais, evenals DC-relays, waardoor ze een breed 
scala aan industriële toepassingen kunnen bedienen

Installatiegemak solid state relais
Bij seriematige montage van solid state relais in een apparaat of bij een configuratie met 
veel solid state relais in een schakelkast, is montagesnelheid een belangrijk criterium. 
Celduc heeft juist hiervoor solid state relais ontwikkeld met faston-aansluiting waar bij 
vastschroeven overbodig is. De bekabeling is in dat geval vooraf op lengte te bepalen, met 
fastons uit te voeren en eenvoudig en snel te monteren.
De faston aansluitingen mogen volgens IEC62314 afhankelijk van hun uitvoering  15A voeren 
als 4,8mm type en 25A voor 6,3mm types.
Celduc relais biedt één en tweefasige uitvoeringen en zelfs een viervoudig solid state relais 
met faston aansluiting.

Het pakket omvat ondermeer de volgende relais met fastons: 
•	 SF5 een miniatuur-relais
•	� EMC geoptimaliseerde SCFL relais voor integratie in huishoudelijke apparatuur, 
•	 conventionele hockey puck SCF relais, 
•	 dubbele SOB 
•	 vierpunt schakelende SCQ relais.

De toepassing van faston aansluitingen is typisch voor industriële schakelkasten voor het 
individueel besturen van meerdere warmte zones of seriematige productie van huishoudelijke 
apparatuur zoals luchtverwarming, warmhoudplaten en koffieapparaten.
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Hoge stroom laadcontact Grote airvents voor grotere 
behuizingen
Overdruk ventielen of air-vents dienen de druk binnen en buiten een 
behuizing te vereffenen zonder vocht in de behuizing te laten. Kleinere 
air-vents zijn inmiddels gangbaar. Maar grotere diameters, geschikt 
voor grotere behuizingen zijn daarentegen niet breed verkrijgbaar.

Amphenol LTW breidt het bestaande pakket uit met 5 grotere types 
met een permeabiliteit van 1400 tot >10.000ml/min bij 70mbar. De 
uitvoeringen zijn er zowel in kunststof als in aluminium, met een 
ademend membraam of met veerdruksluiting, uitgevoerd als M20, M40 
of rechthoekig 90x72mm. 

Deze IP68 / IP69K dichte ventielen kunnen typisch grotere behuizingen 
zoals outdoor telecom / internet kasten en batterijcompartimenten 
beschermen tegen overdruk waarbij thermische stress en indringend 
vocht voorkomen wordt en de levensduur verlengd.

Vermijd condens in behuizing
De TG3039 van Seifert Systems is een ontvochtiger voor 
elektronicabehuizingen en kleine schakelkasten. Deze onderhoudsvrije 
unit kan zowel indoor als outdoor toegepast worden. 

Het principe is gebaseerd op een peltier-element die terplekke het 
koudste element in de behuizing vormt en daardoor de gedefinieerde 
plek wordt waar condensvorming het eerste plaatsvind. 
Het opgevangen condenswater kan afgevoerd worden met een slang 
of indien nodig, met een optioneel pompje. De TG3039 wordt midden, 
onderin een behuizing geplaats.

Kenmerken:
•	 Voeding 24Vdc; nominaal 2,1A; startstroom 3,1A
•	 Capaciteit 23ml/hr
•	 Werktemperatuur: 0 - 65°C
•	 Afmetingen: 176 x 136 x (72 + 61)mm, 1,8kg
•	 Behuizing PA66 UL94V-0
•	 IP56 water- en stofdicht
•	 Voor DIN rail of wand inbouw

Dit is een uitstekende oplossing voor kleine schakelkasten en 
elektronicabehuizingen die in een omgeving staan wat veel 
vocht bevat. Dat kan natuurlijk aanwezig zijn of bijvoorbeeld door 
schoonmaakwerkzaamheden worden aangevoerd danwel functioneel 
bepaald is, zoals koelwater in een bewerkingsmachine.

PTR heeft een testprobe ontwikkeld die stromen kan meten tot 
400A. Maar door de verende mechanische samenstelling, voldoet 
de HSK5455 ook aan de belangrijkste eisen van een high-end 
batterijlaadcontact.
In bewegende applicaties kunnen trillingen en dwarskrachten 
optreden, die door de verende contacten opgevangen kunnen worden. 
Nu is een permanent contact gewaarborgd.
De HSK 5455 is ontworpen voor een continue stroom tot 400A. De 
contactpin is geschikt voor het contacteren van zowel zachte solder 
tabs, harde batterijcontacten maar ook ideaal voor stroomrails. 
Door de gebruik van hoogwaardige materialen als zilver en koper, is 
er een lage contactweerstand van maar ≤ 0,2mΩ bereikt. De HSK is 
verrassend compact: 61,9mm  x Ø 14mm.
Met name fabrikanten en toeleveranciers in het EV-segment, stellen 
hoge eisen aan de contacten die in hun voedings- en testsystemen zijn 
opgenomen.
PTR kan met de HSK 5455 daar een waardevolle toevoeging bieden.
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De Solitherm Chill-familie is verkrijgbaar in diverse varianten:
•	 Luchtgekoeld
•	 Watergekoeld
•	 Passief watergekoeld

De koelcapaciteiten van deze modellen variëren van 1.500 W tot 12.000 
W. Alle modellen zijn ontworpen met een uniform ontwerp, identieke 
aansluitingen en zijn uitgerust met dezelfde bedieningsfilosofie. Dit 
zorgt voor een gestroomlijnd gebruik en eenvoudig onderhoud.
Dankzij een nieuwe app en Bluetooth-connectiviteit kunnen gebruikers 

elke chiller eenvoudig uitlezen en configureren. 
Bovendien zijn deze chillers verkrijgbaar met 

toerengeregelde compressoren en 
ventilatoren, wat zorgt voor een 

nog preciezere temperatuur
regeling van het 
koelmedium 
en hoge 
efficiëntie
waarden.

Outdoor apparatuur vochtvrij
De meest gangbare oplossing om condensatie te voorkomen in 
apparatuur, is het dauwpunt verhogen door een interne verwarming. 
Soms is die oplossing niet afdoende omdat te veel water is of omdat 
het opwarmen van de apparatuur niet gewenst is.

Seifert Systems heeft hiervoor een de TG-3039 een peltier gebaseerde 
ontvochtiger die werkelijk vocht verwijderd en afvoert. De peltier 
vormt de koudste plek binnen de applicatie, dus daar condenseert het 
vocht. Het overtollige vocht kan passief afgevoerd worden met door 
slangetje of actief met een optioneel geïntegreerd pompje. 
Deze 24Vdc ontvochtiger kan ca. 0,5 liter water afvoeren per etmaal, 
is zelf IP56 en kan ingezet worden van 0 – 65°C. De TG-3039 meet 176 x 
136mm en de diepte is 72mm zonder en 133mm met pompje.
Typische toepassingen zijn outdoor telecomkasten. 
Verkeersregelsystemen, laadpalen etc.

Maximale flexibiliteit in chillers  
met uniforme footprint
Chillers spelen een cruciale rol in het koelen van elektronica binnen 
machines, door gekoeld water te leveren aan warmtewisselaars. 
Daarnaast worden ze gebruikt voor het koelen van spindelkoelwater 
in bewerkingsmachines. Bij deze toepassingen is een hoge 
koelcapaciteit essentieel, terwijl de beschikbare ruimte vaak beperkt 
is.
Seifert Systems introduceert een nieuwe chiller-serie die de 
standaard zet voor industriële toepassingen. Deze serie biedt drie 
verschillende hoogtes en acht verschillende koelcapaciteiten, altijd 
met dezelfde basisfootprint. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit en 
standaardisatie in industriële proces- en machinekoeling, ideaal 
voor machinebouwers. Het resultaat is een consistent uiterlijk van 
machines, ongeacht het koelingstype of de koelcapaciteit.
De lucht/water warmtewisselaars uit deze serie kunnen snel en 
eenvoudig op de chillers worden aangesloten, wat de installatie en 
integratie aanzienlijk vereenvoudigt.

De Slimline Pro Top koelunits 
van Seifert Systems zijn 
speciaal ontworpen voor 
dakmontage op schakelkasten 
en bieden maximale 
koelprestaties met minimale 
ruimtevereisten.
Dankzij hun filterloze werking 
zijn de Slimline airco’s volledig 
onderhoudsvrij, wat zorgt 
voor een hoge mate van 
zekerheid voor de elektronische 

apparatuur in de schakelkast. Dit draagt bij aan een optimale werking 
van machines en installaties, evenals een langere levensduur van de 
elektrische en elektronische componenten.
Met koelcapaciteiten variërend van 650W tot 4.0kW, kunnen de 
Slimline Pro Top units een breed scala aan industriële koelings
toepassingen aan. Ze hebben een IP54-classificatie en zijn standaard 
uitgerust met geïntegreerde elektrische condensaatverdamping. De 
innovatieve microkanaaltechnologie in de condensor vermindert de 
benodigde hoeveelheid koelmiddel met wel 50%. De Slimline Pro Top 

koelunits zijn energie-efficiënt en milieuvriendelijk, en vormen een 
ideale oplossing voor cabinet-koeling wanneer er geen ruimte is aan de 
zijkanten of op de deuren van de kast.

Kenmerken:
•	� Dakmontage: speciaal ontworpen voor montage op het dak van 

schakelkasten
•	� Onderhoudsvrij: filterloze werking garandeert hoge 

betrouwbaarheid en minimale onderhoudskosten
•	� Brede koelingscapaciteit: beschikbaar met capaciteiten van 650W 

tot 4.0kW, geschikt voor diverse industriële toepassingen
•	� IP54 Classificatie en voorzien van geïntegreerde elektrische 

condensaatverdamping voor extra betrouwbaarheid
•	� Milieuvriendelijk: minder koelmiddel nodig dankzij 

microkanaaltechnologie, wat leidt tot een lagere milieu-impact

Seifert Systems biedt een uitgebreide reeks industriële 
airconditioners, warmtewisselaars, chillers en peltierkoelers, ook 
beschikbaar in RVS-uitvoeringen. Deze producten voldoen aan de 
koelbehoeften voor diverse toepassingen, van vervuilde omgevingen 
tot nauwkeurige temperatuurregeling in de halfgeleiderproductie.

Industriële dakkoeling: maximaal koelvermogen bij minimale ruimtebeslag
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Waterdichte sensorconnector met codering
De Degson EBS familie is een serie IP66 waterdichte ronde connectorfamilie met 
een maximale diameter van 10mm en toch geschikt voor 48Vdc en 2A per pin.

De connector is eenvoudig te koppelen door in te steken. Kenmerkend is de 
kleurcodering wat het aansluiten vergemakkelijkt en foutief pluggen is door het 
ontwerp nagenoeg onmogelijk. De mating cycli ligt ver boven de 100. 
De EBS is verkrijgbaar in 2 tot 6 polige configuratie en omvat kabeldelen voor een 
kabel-naar-kabelverbinding maar ook chassisdelen om een kabel-naar-behuizing 
aansluiting mogelijk te maken.

Typische applicaties zijn industrieel en/of outdoor zoals digitale communicatie-, 
stuur- en sensorconnecties voor EV voertuigen; voedingsvoorziening voor LED’s, 
industriële sensoren, camera connecties, batterijsystemen etc.

De ES-serie van Degson biedt hoogwaardige enkelvoudige connec
toren met tegendelen, specifiek ontworpen voor toepassingen in 
energiesystemen. Deze serie is geschikt voor spanningen tot 1500V en 
kan stromen variërend van 50 tot 350A verwerken. Door hun robuuste 
constructie zijn de kabels voor deze connectoren echter lastig te 
verwerken, ook voor professionals.

Degson biedt een unieke service door de ESS serie te leveren 
met vooraf aangekrimpt en geconfectioneerde kabels. Deze 

Geïsoleerde verwarmingselementen
DBK heeft zijn PTC verwarmingselementen voor het verwarmen van luchtstromen 
aangepast zodat in tegenstelling tot voorgaande uitvoeringen de metalen delen nu 
wel elektrisch geïsoleerd zijn. De aanpassing in het productieproces maken ook 
veel meer vrijheid in afmetingen zowel lengte als breedte en dikte maar ook ronde 
vormen zijn nu mogelijk.

Met de introductie van de delta vorm ribben heeft DBK verwarmingselementen 
met een lage luchtweerstand om bijvoorbeeld voorverwarming voor frisse-lucht-
inname bij moderne vraaggestuurde ventilatiesystemen. 
De V-vorm ribben hebben een grotere warmteafgifte, maar geven ook een grotere 
luchtweerstand, deze worden ingezet voor elektrisch verwarming in ondermeer 
treinen en elektrische voertuigen.
Op dit moment worden de range elementen opgebouwd en uitgebreid. DBK heeft ook een programmeerbare besturing 
ontwikkeld waarbij afhankelijk van de luchttemperatuur meer of minder verwarmingscircuits worden ingeschakeld.
De PTC verwarmingselementen van DBK zijn intrinsiek veilig en kunnen nooit oververhitten. 

maatwerkopties omvatten onder andere het knippen, strippen, 
ontmantelen, aankrimpen van schroefoogen en andere contacten, 
solderen en vertinnen van kabels. Dit zorgt voor een fabrieksafwerking 
van hoog niveau, wat kostbare tijd bespaart en de betrouwbaarheid van 
de verbinding verhoogt.
Deze complete oplossingen zorgen voor een naadloze integratie en 
betrouwbare prestaties.

Degson ES serie:
•	� Hoogspanningscapaciteit: geschikt voor spanningen tot 1500V en 

stromen tot 350A
•	� Maatwerk kabelconfectie: inclusief knippen, strippen, aankrimpen, 

solderen en vertinnen
•	� Tijdbesparend: voorkomt ingewikkelde handmatige verwerking en 

bespaart kostbare tijd
•	� Betrouwbaarheid: zorgt voor een fabrieksafwerking van hoog 

niveau, wat de betrouwbaarheid en duurzaamheid verhoogt
•	� Flexibiliteit: diverse maatwerkopties beschikbaar voor zowel 

connector- als chassisdelen.

Met de ES-serie en bijbehorende maatwerkdiensten biedt 
Degson een betrouwbare en efficiënte oplossing voor uw 
hoogspanningsbehoeften. Deze complete oplossingen maken het 
eenvoudig om zelfs de meest complexe installaties uit te voeren, 
zonder concessies te doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Hoogspanningsconnectoren met maatwerk kabelconfectie
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De FM3281 Grouper biedt geavanceerde NFC-functionaliteit voor 
een snellere, gemakkelijkere en veiligere overdracht van gegevens, 
met name geschikt voor toegangscontrole. Dankzij het ontwerp wat 
schittering verminderend en de IP67-beschermingsgraad presteert de 
FM3281 uitstekend in outdoor toepassingen.
De FM3281 Grouper combineert barcode- en OCR-scanning met 
volledige NFC-functionaliteit. Met Newland's zesde generatie 
technologie excelleert deze scanner in het lezen van barcodes en is 
perfect voor OCR-toepassingen zoals ID-kaarten. De geïntegreerde 
infrarood- en lichtsensoren zorgen voor snelle uitlezing, zelfs bij weinig 
omgevingslicht.
Met geavanceerde versleuteling en authenticatiefuncties draagt 
de FM3281 bij aan de veiligheid van de gegevens. De scanner wordt 
standaard geleverd met USB- of RS232-interface en is op verzoek ook 
verkrijgbaar met Wiegand- en RS485-interfaces, die vaker worden 
toegepast in industriële omgevingen.
Deze veelzijdige combinatie opent nieuwe mogelijkheden voor 
verschillende toepassingen, waaronder veilige toegangscontrole voor 
bedrijfsgebouwen, industriële sites en andere beveiligde locaties.

Startonderbreker E-mobility

De IGNITE-SMART Reader van Idtronic is een slimme RFID-lezer lezer 
die kan werken als een slot voor E-Mobility-voertuigen, zoals elektrische 
scooters, last mile solutions, agrarische e-voertuigen of e-bikes. De 
geïntegreerde HF en NFC-lezer ondersteunt DESFire- en NFC-tags en 
-transponders. 
Na de montage kunnen de tags geprogrammeerd worden om te worden 
ingezet als RFID-sleutels. In de standaardmodus detecteert de lezer 
automatisch een geldig RFID-sleutel, wekt de ECU en stuurt het 
sleutelnummer naar de ECU. Het sleutelnummer is met een wachtwoord 
beveiligd en versleuteld in het DESFire-bestandssysteem. De unit 
communiceert over de CAN bus met SAE J1939 of CANopen interface. 
De IGNITE-SMART Reader is ontwikkeld voor gebruik in veeleisende 
omgeving buitenshuis met  IP64 beschermingsklasse. De unit heeft een 
gespecificeerde werktemperatuur van -10 tot +50°C. De IGNITE-SMART 
Reader is gecertificeerd volgens RoHS 2 en REACH. 
Het systeem wordt geleverd met een software development kit 
voor Windows-systemen met meerdere programmeertalen: Binair 
opdrachtprotocol, VS2005 C++-bibliotheek. De SDK vereenvoudigt de 
integratie in bestaande systemen.

Assetmanagement van 
industriële producten
Met de industriële RFID tag Explorer Pro L en Explorer L dual 
UHF & HF/NFC kunnen belangrijke componenten worden 
geïdentificeerd. Door de grote leesafstand kunnen de tags op 
afstand worden uitgelezen of ook in bulk door een portaal wordt 
gereden. Hierdoor wordt voorraadbeheer een stuk eenvoudiger 
gemaakt en worden menselijke fouten vermeden.

Afhankelijk van het oppervlakte waarop de tags worden 
gemonteerd is een leesafstand tot ca 8 meter mogelijk. De 
L dual UHF & HF/NFC maakt het zelfs mogelijk om met een 
geschikte smartphone de informatie uit de chip te lezen. 
Dan is daarvoor geen aparte UHF RFID reader nodig en dat 
vereenvoudigt de werkwijze voor bijvoorbeeld servicetechnici 
die zonder databaseverbinding serviceinformatie of 
onderhoudshistorie kunnen bekijken. Beide RFID tags zijn IP66 
en hebben verschillende montagemogelijkheden.

Outdoor NFC-, OCR- en Barcodescanner voor verhoogde veiligheid en toegang
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Waterdichte data- en 
signaalconnectoren

Standaard en klantspecifieke RFID 
readers & tags

Starre & flexibele lichtgeleiders / 
led pipes

Transformatoren, voedingen, 
elektronische zekeringen, EMC 

filters

Elektronica en hand-held 
behuizingen

Solid state relais, hall sensoren, 
magnetische sensoren

Industriële kabelconnectoren en 
chassisdelen

COB, SMD leds & lumi-switches AC/DC voedingen, DC/AC inverters, 
rectifiers, batterijladers

Verwarmingselementen & 
kastverwarmingen

Stroommeettransformatoren, hall 
sensoren

DC/DC convertors, HV automotive 
DC/DC convertors, acculaders voor 

lood / lithium

LED engines en LED strips Wire to wire, wire to board, board to 
board connectoren, magnetische 

connectoren

Buzzers, speakers, microfoons, 
ultrasoon sensoren en tril- & 

miniatuur motoren

AC/DC stekker en desktop 
netadapters

19” systemen, backplanes, box PC’s, 
Arinc & COTS racks, test extenders, 

load boards

IEC inlet filters, EMC panel-, chassis 
& doorvoerfilters

Bi-directionele DC/DC convertors, 
supercap-energieopslag

Oplaadbare & niet oplaadbare 
lithium batterijen, NiMH accu packs

Indoor & outdoor leddrivers, 
programmeerbaar, smart control

Aluminium elektrolytische & film 
condensatoren

Indoor en outdoor leddrivers en 
leddrivers voor noodverlichting

Mechanische, pneumatische & 
vacuüm testadapters

RFID readers & tags

Zekeringen, protistoren, piek- & 
overspanningsbeveiligingen

Indoor leddrivers Remweerstanden, remenergie 
opslagmodules

Lenzen, ledhouders en 
ledconnectoren

Batterijladers, AC/DC adapters, DC/
DC convertors

EMC shielding producten & 
materialen, thermische interface 

materialen

Elektronicabehuizingen en 
kunststof onderdelen in 

spuitgiettechniek of 3D printing

Barcode scanners, scan engines AC/DC en DC/DC convertors voor 
PCB montage

Printrelais, PIR bewegingssensoren, 
micro switches & indoor solarcellen

RingkerntransformatorenSpoelen, chokes Printklemmen, pinheaders en 
testpennen

Heatpipes, coolplates, 
koellichamen, led koelprofielen

Thermische printkoppen

Opto relais en solid state relais in 
kleine vermogens

Industriële airconditioners, peltiers, 
warmtewisselaars, schakelkast 

ledverlichting

Airconditioners, peltierkoelers, 
ledverlichting

Li-Ion battery packs, ready to use Zonnepanelen van glas, kunststof 
en op metaalplaat

High-end light modules & smart 
lighting controls

Li-Ion batterijen & packs in 
hardcases

Supercaps, lithium doped 
capacitors

Signaal leds, led modules, 
backlights, smart sensors

Inductors, common mode chokes, 
RJ & USB combo’s

Linecard
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