
Ledverlichting

Nieuwsbrief winter 2023/2024



High intensity COB met LES Ø 2,4mm
 
Citizen heeft een nieuwe high intensity led ontwikkeld met een Light 
Emiting Surface (LES) diameter van maar 2,4mm.  
De CLU7L3 meet maar 9,5x9,5mm, heeft een Vf van 3,1V en geeft ruim 
200lm bij 3000K Ra90.  
Toepassingen zijn in kleine compacte gerichte spots waarbij de 
openingshoek zo klein mogelijk moet zijn.  
Traditioneel worden deze spots opgebouwd met SMD leds waarbij het 
een uitdaging is om het vierkante lichtbeeld homogeen rond te krijgen. 
Met deze COB led is altijd een perfect rond lichtbeeld en bovendien met 
CRI Ra97.

Bender en Wirth heeft voor de CLU7L3 een connector met een 
diameter van 27mm beschikbaar. 
Dit maakt het design van een optiek een stuk eenvoudiger. 

Grotere en zuinigere Tunable  
White LED’s

Citizen heeft een nieuwe generatie van de Tunable White CSP-module 
uitgebracht met wel tot 11% verbeterende efficiency. Naast Ra80 bevat 
deze serie ook types met een kleurweergave-index Ra90.  Citizen 
Tunable White LED's bevatten zowel 2700K als 6500K leds in één 
package en zijn geschikt voor human-centric lighting.  
Het is eenvoudig om een armatuur voor een standaard witte COB te 
wijzigen in een Tunable White CSP, omdat de LES diameters dezelfde 
grootte hebben.

De nieuwe generatie is uitgebreid met grotere Tunable White LED’s  
van 38x38mm en 52x52mm naast de al bestaande 20x20mm en 
23,5x23,5mm. 
Met de grote modules is het mogelijk 11.000 lumen te realiseren en 
daarmee uitermate geschikt voor high-bay armaturen in bijvoorbeeld 
theaters, concertzalen en congrescentra.

De oplossing voor een gelijkmatig 
lichtbeeld

De perfecte LED-verlichting vereist controle over lichtbundels en 
kleuruniformiteit. Dit is waar secundaire optica zoals lenzen en 
reflectoren cruciaal worden. Het Saturnusring-effect, een gele rand 
rond de lichtbundel, kan echter een uitdaging vormen, vooral bij 
toepassing van kleine openingshoeken in combinatie met een lens. 
Kleurverschuiving kan ervoor zorgen dat het licht verschillende paden 
volgt, met zichtbare variaties in kleurintensiteit en kleurtemperatuur 
als gevolg

Citizen heeft dit aangepakt met de Falcon COB. Door de unieke 
structuur weet deze de ongelijke lichtverdeling en de ongewenste 
gele ring aan de randen van de lichtbundel te elimineren en biedt een 
consistente chromaticiteit, zelfs zonder speciale lenzen.

Citizen biedt 30 uitvoeringen aan in drie modellen:
•	 13,5x13,5mm
•	 19,0x19,0mm 
•	 28,0x28,0mm 

Deze zijn verkrijgbaar in 2700, 3000 en 4000K met verschillende LES 
diameters van 4,2mm, 6,0mm, 8,5mm, 11mm en 13mm. De beschikbare 
kleurweergave is minimaal Ra90 of typical Ra97.
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Compacte 1200W led-driver
Inventronics heeft een nieuwe serie 1200W LED-drivers met een een 
laag ingansspanningsbereik van 176-305Vac. De EBM-1K2 serie heeft 
Dim-to-Off functionaliteit en is optimaal geschikt voor het bouwen 
van intelligente verlichtingssystemen met meerdere armaturen 
op één driver zoals UV-, horticulture en zwembadverlichting, maar 
voldoet ook in de behoefte aan grote vermogens zoals sportveld- en 
snelwegverlichting. 
 
De auxiliary voeding van 12V-250mA is voor het voeden van sensoren 
en bedieningselementen of voor het koelen van de leds, waardoor de 
betrouwbaarheid aanzienlijk verbeterd en de levensduur wordt verlengd.
De efficientie is met 96% bijzonder hoog, terwijl de inschakelstroom 
erg laag is, waardoor er meerdere drivers op één groep geplaatst 
kunnen worden.
Er zijn drie modellen met een IP66/67 classificatie. De EBM serie heeft 
een berekende levensduur van 100.000uur bij Tc 70°C in combinatie 
met een ingebouwde overspanningsbeveiliging: 6 kV line-to-line en 10 
kV line-to-earth maakt deze serie interessant voor veel toepassingen.  
Voor regio’s met een instabiele netspanning is er de “Input Under 
Voltage” (IUVP) en “Input Over Voltage” (IOVP) beveiliging.  
 
De EBM-serie biedt gebruikers ook een volledig overzicht van 
de statusdiagnose van de driver om zo onderhoudskosten te 
verlagen, preventief onderhoud te plannen en assets te volgen. De 
digital dimming-functie wordt geïmplementeerd via Inventronics’ 
programmeersoftware.

Twee fasen drivers voor efficiënt en 
stabiel licht
Inventronics kan nu ook  twee fasen gevoede IP66/67-drivers leveren 
in kleinere vermogensklassen. Deze EMS familie heeft een breed 
ingangsspanningsbereik van 249-528 Vac.  
Het voeden met twee fasen is soms noodzakelijk omdat er een 
nulleider ontbreekt. Maar in andere gevallen kan het zinvol zijn omdat 
het de efficiëntie verhoogt. Hierdoor kan de koeling enige mate 
achterwege blijven en staat het daarmee een compactere bouw toe. 

ESM-075SxxxDx, het nieuwste en tevens kleinste model in 75W, 
heeft evenals de grotere versies, programmeerbare opties met een 
output van 700-2100mA. Deze compacte drivers bieden geïsoleerde 
dimmogelijkheden zoals 1-10V, 10V PWM, (>75W ook DALI) en timers, 
evenals lumencompensatie voor gelijkmatige lichtkwaliteit. 

Deze EMS drivers hebben een overspanningsbeveiliging tot 10kV(CM), 
een levensduur tot 102.000 uur bij Tc=70°C en een efficiëntie tot 96%.

De ESM familie omvat diverse programmeerbare modellen met 
vermogens variërend van 75W tot 1200W en is specifiek ontworpen 
voor veeleisende toepassingen, zoals high bays, kassen, tunnel- en 
straatverlichting.

Outdoor Dali D4I drivers
De Inventronics EBS-serie is een outdoor ledrivers in 
40W en 80W, Klasse I/II uitvoering. De hoog efficiënte 
EBS-serie heeft een rendement van 92,5% en biedt 
meerdere dimopties zoals 1-10V en Dali D4I. Er zijn 
standaard timers instelbaar zoals Self-Adapting Midnight 
voor straat- en tunnelverlichting.  
Deze uiterst betrouwbare en robuuste drivers zijn 
voorzien van een geïntegreerde overspanningsbeveiliging 
van 6kV (DM) / 10kV (CM). 
De aansluiting en instelling is eenvoudig en snel door de 
veerdrukklemmen en spanningsloos programmeerbaar 
via NFC. 

De berekende levensduur is minimaal 120.000 uur @ Tc 
75°C wat onderstreept wordt met een fabrieksgarantie 
van 8 jaar. 

De EBS-serie voldoet aan de Zhaga normen en is 
een perfecte keuze voor de compactere en slankere 
Europese straatarmaturen.
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Triac dimbare trackdriver
KGP heeft nu ook de triac dimbare trackdrivers 
uitgebracht met uitgangsvermogens van 14W, 
22W, 32W en 40W.  

Met een uitgangsspanning van 27-40V kunnen 
de meest gangbare COB varianten worden 
aangestuurd. De instelbare uitgangsstroom 
verloopt grotendeels in 50mA stappen van 
200mA tot 1000mA verdeeld over de vier 4 type 
drivers. 

Door de verschillende beveiligingen waaronder 
temperatuur, is KGP in staat om de levensduur 
van 50.000hr te garanderen met 5 jaar garantie.  

Perfecte leddriver als combinatie van 
efficiëntie en flexibiliteit

De nieuwe KGP CC10W150-500 serie slimme 10W leddrivers zijn bedoeld om 
universeel inzetbaar te zijn voor kantoor- en retailverlichting. De compacte 
bouwvorm is identiek bij de verschillende uitvoeringen; dat standaardiseert 
de verwerking in armaturen.  
 
Overige kenmerken:
•	 150-500mA
•	 2,5 tot 50V
•	 5-100% dimming
•	 Configuratie instellingen via NFC
•	 Aan / uit; DALI2 en Casambi
•	 Levensduur tot 100K uur

Deze LED-driver is ideaal voor compacte armaturen en spots, waardoor er alle vrijheid is om innovatieve verlichtings
oplossingen te creëren.  
De KGP LED Driver CC10W150-500 biedt een combinatie van efficiëntie, duurzaamheid en betrouwbaarheid die essentieel  
is voor hoogwaardige LED-verlichtingssystemen, geborgd met 5 jaar garantie.

Extreem vlakke lineaire  leddrivers

KGP biedt met de LVxxxW24CG serie 24Vdc Constant Voltage leddrivers van 30W tot 250W. Deze zijn leverbaar in een metalen 
behuizing zonder trekontlasting en in een kunststof behuizing met een trekontlasting.  De kunststof behuizing heeft een lage 
inbouwhoogte van slechts 22mm als 250W uitvoeringen en daarmee uitermate geschikt om te integreren in meubels en koven. In 
dezelfde reeks zijn ook een 48Vdc versies leverbaar.  
 
Er zijn niet dimbare uitvoeringen en een Dali dimbare variant ondergebracht in dezelfde behuizing. Deze drivers hebben een 
efficiency van typisch > 92% en een relatief lage inschakelstroom waardoor er wel 8 stuks 250W drivers op een B16 / C16 
gezekerde groep kunnen. De fabrieksgarantie is 5 jaar. 
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10W lineaire noodunit met BLE 

In de regel worden noodverlichtingsarmaturen opgebouwd met 
complete noodunit, waarbij één leddriver alle componenten 
bevat:

•	 de reguliere leddriver 
•	 een geïntegreerde nood leddriver 
•	 een onboard Lithium IJzerfosfaat accu

Naast deze all-in-one noodunits biedt Fulham nu ook een 
oplossingen waarbij de nood-leddriver en LFP accu als één unit 
parallel geschakeld word een reguliere leddriver: de FHSCP-
UNV-10P-S-SD.

Deze is programmeerbaar van 3W tot 10W en heeft default 10W 
bij 90 minuten als instelling. De uitgangsspanning ligt tussen  
15 en 55Vdc met een stroom van 55mA – 666mA. 
 
Deze noodunit heeft een aansluiting voor een bluetooth radio (ESLI01HB01) om op afstand de status via bluetooth mesh 5.0 te kunnen uitlezen. Dit is 
compatibel met alle SIG gerelateerde bluetooth apparatuur. Al met al een interessante oplossing voor een upgrade naar een noodarmatuur. 

230Vac LED-drivers met optionele Bluetooth 
Mesh-upgrade

De nieuwste Xicato Bluetooth-driver serie XAD heeft een universeel ingangsspanningsbereik 
van 100-240Vac. Veel bestaande Xicato bluetooth-drivers werken met een 24Vdc of 48Vdc 
voedingsspanning. De 60W-versie van de XAD-serie is nu verkrijgbaar en de 40W, 75W en 
100W varianten volgen snel, inclusief een tunable white driver met DALI DT8-ondersteuning.  
Wat de XAD-serie echt onderscheidt, is de toonaangevende garantie van 10 jaar die Xicato 
standaard biedt op deze drivers.  
 
Een geweldige optie van de XAD-serie is de mogelijkheid om te upgraden naar Bluetooth 
mesh met behulp van een XGC-dongle. Hiermee wordt draadloze connectiviteit toegevoegd 

en kan een smart systeem worden ingericht.
De XAD-serie kan zonder flikkering naadloos dimmen tot 0,1%. De drivers kunnen worden geprogrammeerd in stappen van 0,1%, waardoor een 
optimale lumenregeling van de ledmodule mogelijk is. De standaard dimcurve van de 0-10V of DALI-2 dimfunctie kan naar wens worden aangepast 
door de gebruiker. Daarnaast beschikt de XAD-serie over een handige 12V 0,3W auxiliary uitgang voor externe apparatuur. 
 
De lage inschakelstroom en THD zijn cruciaal, met name in grotere installaties. Daarnaast zorgen een hoge powerfactor 
en efficiëntie voor een optimaal energieverbruik en lange levensduur.

Stroombegrenzer voor leddrivers
Het beperken van de inschakelstroom is van cruciaal belang om ongewenste 
uitschakeling van de zekeringsautomaten te voorkomen wanneer een 
verlichtingskring met meerdere LED-drivers wordt ingeschakeld. Op dat 
moment worden de condensatoren in de LED-drivers gelijktijdig opgeladen, 
wat kan resulteren in kortstondige stroompiek die hoger is dan tijdens 
normaal bedrijf. Dit probleem wordt doorgaans opgelost door het gebruik 
van soft-start circuits, die de inschakelstroom beperken en stroompieken 
vermijden.

Een kant-en-klare oplossing hiervoor is de ESG6 van Block. Deze zal bij het 
inschakelen van de drivers de stroom beperken tot 16A. Bovendien is de 
ESG6 uitgerust met een variabele tijdsbegrenzing en een geïntegreerde 
temperatuurbeveiliging. Daarbij is het ingangscircuit beschermd met een 
en een geïntegreerde temperatuurzekering. De ESG6 zit in een DIN-rail 
waardoor deze eenvoudig te monteren is in de meterkast. Ook zijn er stekker 
en tafelmodellen leverbaar.

5

Ledverlichting



Daglichtsensor voor  
constant licht 

KGP is naast leddriver fabrikant ook de Europese 
distributeur van Merrytek sensoren. Merrytek ontwikkelt 
en produceert diverse sensoren waaronder de MS-10, 
een IP20 daglicht sensor die met een 1-10V signaal een 
leddriver aanstuurt. Dit zorgt ervoor dat er een constante 
luxwaarde licht is, onafhankelijk van het daglicht. Deze 
luxwaarde met een  draaischakelaar instelbaar, ook na de 
installatie. Het detectiebereik is 3-4 meter.  
De MS-10 lichtsensor is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, met 
een schroefbevestiging en met een veerklem bevestiging 
voor een snellere montage. 

Retrofit ledstrip support duurzaam design
Om de life cycle  van armaturen te verlengen dan wel hergebruik te stimuleren heeft Fulham de 
VMU serie led engines geïntroduceerd. Met deze serie kun je eenvoudig de defecte lichtbron 
in een bestaande lineair armatuur vervangen door een LED-stripmodule, zonder de noodzaak 
van extra koeling. Maar ook nieuwe armaturen kunnen af-fabriek uitgerust worden met deze 
efficiënte en duurzame LED engines. 
Dit ondersteund een duurzaam design en voldoet aan de principes van de circulaire economie. 
 
De VMU-serie LED-strips van Fulham zijn bijzonder platte en efficiënte LED-strips met een 
geëxtrudeerd aluminium profiel als basis. Dit zorgt voor een uitstekend thermisch beheer, 
waardoor extra koelmaatregelen overbodig zijn. De serie is beschikbaar in zes verschillende 
lengtevarianten, variërend van 14 cm tot 147 cm.

De toegepaste SMD-leds hebben een bijzonder hoog rendement, zelfs boven de 200 lumen per watt. De standaard lichtopbrengst voor een 14cm 
LED-strip bij 4000K met een CRI van 80 bedraagt ruim 1500 lumen. De langste variant van 147cm levert zelfs 14.699 lumen bij 1400mA. 
De levensduur bij een temperatuur van 105°C bedraagt L70% > 60.000 uur en L90% = 40.000 uur.
Deze 3 SDCM (Standard Deviation Color Matching) module is verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen, en aangepaste klantspecifieke 
uitvoeringen zijn mogelijk bij bepaalde hoeveelheden. 
Optioneel is een diffuse lens beschikbaar die eenvoudig kan worden bevestigd. De bijgeleverde afdekkapjes voor beide zijkanten maken het geheel 
compleet.

De VMU-serie LED-strips vinden toepassing in lineaire verlichting, maar worden ook gebruikt in industriële machines, bij slagboomverlichting en 
voor vision-toepassingen.

Inbouw touch dimmers

Een onmisbare schakel in slimme verlichtingssystemen zijn de handbediende dimmers in de 
vorm van aanraakschakelaars. Het intuïtief dimmen met één toets is inmiddels erg gangbaar in 
vele consumer producten, zoals batterij gevoede tafellampen en badkamerspiegels. 
De touch dimmers worden gekoppeld met de led driver die hiervoor geschikt is.

EA Lighting Solutions biedt deze in verschillende technologieën, als capacitieve metalen touch-
dimmers en als infra rood OEM PCB dimmers.

Deze zijn in verschillende uitvoeringen:
•	 constant current en 12-24Vdc constant voltage drivers
•	 met of zonder bekabeling 
•	 met of zonder status leds
•	 aan/uit toets functie

EA Lighting Solutions ontwikkelt deze modules in huis en kan ook klantspecifieke oplossingen bieden.
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Nieuwe heatsinks voor led 
toepassingen

Elincom heeft het pakket heatsinks voor led-toepassingen uitgebreid 
met RenXin-Seiko Industry. Dit  is een Chinese high-tech onderneming 
met een bewezen reputatie in koeloplossingen voor led-armaturen. 

Renxin levert gesmede ronde en rechthoekige pin-vin koellichamen, 
zowel standaard als klantspecifiek. De standaard uitvoeringen zijn 
beschikbaar in verschillende uitvoeringen vanaf 45W tot 120W 
convectie koeling zonder gedwongen luchtstroom.  
Er zijn standaard modulen voorzien van montage gaten ondermeer voor 
Citizen high power COB leds. 
 
Renxin biedt daarnaast ook koelprofielen, heatpipes en cool plates 
voor ondermeer voor lucht- en ruimtevaart, tractie en rail, medische 
apparatuur, industriële vermogenselektronica en consumenten 
elektronica. Met deze uitbreiding kan Elincom een nog breder pallet 
koeloplossingen bieden.

Thermal interface materiaal
Om COB leds optimaal te laten presteren, is het belangrijk de ontstane 
warmte zo snel en zo goed mogelijk af te voeren. Voor een optimale 
warmteafgifte van COB’s of SMD ledmodules zijn er verschillen 
soorten thermische pasta’s en foliën van Parker Chomerics. De beste 
warmtegeleiding bieden pasta’s, maar deze hebben als nadeel dat het 
consistent verwerken ervan niet eenvoudig is. 

Een goed alternatief kunnen pads zijn, welke op klantenwens op maat 
gestanst kunnen worden in huis, zodat ze direct passen onder een COB 
led. Deze kunnen voorzien zijn van een één- of tweezijdige lijmlaag. 
Voor extreem goede warmtegeleiding kunnen grafiet pads worden 
ingezet, ze zijn bovendien relatief goedkoop. Maar grafiet is elektrisch 
geleidend en het materiaal is hard, daarom kan het niet als een gap 
filler gebruikt worden.  
 
Chomerics heeft diverse thermische interface materialen en 
samenstellingen beschikbaar in verschillende diktes, thermische 
geleiding en elektrische isolatiewaarden. 

Serie modulaire stervormige LED 
koelprofielen

Seifert’s modulair opgebouwde geëxtrudeerde aluminium koelprofielen zijn op 
maat gemaakt voor optimale warmtebeheersing in LED-toepassingen. Het ontwerp 
maximaliseert het oppervlak voor warmteafvoer en biedt effectieve luchtcirculatie. 
Gemaakt van hoogwaardige thermische legering EN AW-6063 T5 garanderen 
deze profielen een efficiënte warmteverdeling, wat de prestaties verbetert en de 
levensduur van de LED’s verlengd.  
 
Seifert Electronic biedt de koelprofielen in 11 varianten in diameter vanaf 25mm 
tot 160mm. De dikte van het profiel is afhankelijk van het gewenste koelvermogen. 
De aanpasbare opties voor grootte en montage zorgen voor veelzijdigheid in 
verschillende LED-configuraties.
De COB’s kunnen direct op de koelprofielen met massieve kern gemonteerd worden. 
De koelprofielen met holle kern zijn bedoeld voor power SMD modules waarbij de 
bedrading door het profiel naar achter gevoerd kan worden 
De profielen kunnen standaard geleverd worden in aluminium, zwart geëloxeerd of 
zilverkleurig. Overige afwerkingen en kleuren zijn op aanvraag.
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Signaal leds, led modules, 
backlights, smart sensors

Smart lighting systemen, sensoren, 
light engines

Wij geloven dat technische ontwerpen altijd beter kunnen
Elk design is een compromis: er is altijd een afweging tussen kwaliteit en kosten, afmetingen en functionaliteit, gewicht en capaciteit of noem maar 
op. Elincom helpt u de juiste keuze te maken: die support verkort uw time to market en verkleint uw risico’s.

Elincom is een gespecialiseerde distributeur van internationale topmerken gericht op de Benelux markt. Ons pakket bestaat uit componenten voor 
elektronica-productie, industriële automatisering en professionele producenten / designers van ledverlichting.

We verzorgen al bijna 50 jaar succesvolle standaard en maatwerk oplossingen, door het volledige traject support te bieden. Vanaf het initiële design, 
naar prototyping tot aan leveringen voor serieproductie.

Toegevoegde waarde
Onze fabrikanten ontwikkelen en produceren high-end componenten en systemen. De kennis en ervaring van deze fabrikanten vormt een groot deel 
van onze meerwaarde.  Hiermee heeft u toegang tot de eigenlijke ontwikkelaars van de componenten. 

Elincom biedt u support op het hoogste niveau met:
•	 design-in op applicatieniveau
•	 technische support op systeem-, circuit- en componentenniveau
•	 componenten direct betrokken bij de bron

Bedrijven in de groep:
Elincom Electronics heeft twee zusterbedrijven:
 
EEMC B.V. www.eemc.nl
Specialistische distributeur van:
•	 EMC materialen: waaronder elektrisch geleidend textiel, tape, verf, kit, afdichtingen
•	 EMC componenten: zoals EMC filters, filterconnectoren en spoelen
•	 EMC test- en meetapparatuur: voor immuniteitstesten en emissiemetingen
•	 Thermische interface materialen: themische pasta, op maat gestanste thermische pads, heat-spreaders, gap-fillers en phase-change-materials
 
Metric-IMS B.V. www.metric-ims.nl
Gespecialiseerde ontwikkel- en productie partner voor kunststof producten. Dit kan zijn een behuizing voor ledverlichting of elektronica, kunststof 
halffabricaten of eindproducent voor elke toepassing in kleine en middelgrote series.

Smart lighting connectoren voor 
kabels en aders

High power witte leds 
Chip-on-board (COB) en smd leds

Smart lighting, touch- en proxy 
dimmers, lineare led PCB’s

Waterdichte LED connectoren  
& vents

Inschakelstroom begrenzers

DC/DC led drivers step-up  
en step-down

Indoor en outdoor leddrivers en 
leddrivers voor noodverlichting, 

ledstrips, led engines

Indoor & outdoor leddrivers, 
programmeerbaar, smart control 

Indoor leddrivers en 
daglicht-sensoren

Lenzen, ledhouders en 
ledconnectoren

Led heatsinks, koellichamen, 
heatpipes

AC/DC, DC/DC & leddrivers 
PCB mount

LED heatsinks en koellichamenThermisch interface material, 
pasta en pads

Piek & overspanningsbeveiligingen

8

LedverlichtingLinecard

8

Elincom Electronics B.V.
Klaverbaan 101
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NL: +31-(0)10-264 0270
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