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Wij geloven dat technische ontwerpen altijd beter kunnen
Elk design is een compromis: er is altijd een afweging tussen 
kwaliteit en kosten, afmetingen en functionaliteit, gewicht en 
capaciteit of noem maar op. Elincom helpt u de juiste keuze  
te maken: die support verkort uw time to market en verkleint 
uw risico’s.

Elincom is een gespecialiseerde distributeur van internationale 
topmerken gericht op de Benelux markt. 
Ons pakket bestaat uit componenten voor:
• �elektronica-productie
• �industriële automatisering 
• �professionele producenten / designers van ledverlichting

We verzorgen al 50 jaar succesvolle standaard en maatwerk 
oplossingen, door het volledige traject support te bieden. 

Vanaf het initiële design, naar prototyping tot aan leveringen 
voor serieproductie.

Toegevoegde waarde
Onze fabrikanten ontwikkelen en produceren high-end 
componenten en systemen. De kennis en ervaring van deze 
fabrikanten vormt een groot deel van onze meerwaarde. 
Hiermee heeft u toegang tot de eigenlijke ontwikkelaars van  
de componenten.

Elincom biedt u support op het hoogste niveau met:
• design-in op applicatieniveau
• technische support op systeem-, circuit- en 
componentenniveau
• componenten direct betrokken bij de bron

Bedrijven in de groep:
Elincom Electronics heeft twee zusterbedrijven:

EEMC B.V. www.eemc.nl
Specialistische distributeur van EMC materialen,  
EMC componenten, EMC test- en meetapparatuur en 
thermische interface materialen.
 
Metric-IMS B.V. www.metric-ims.nl
Gespecialiseerde ontwikkel- en productiepartner voor 
kunststof producten. Dit kan zijn een behuizing voor 
ledverlichting of elektronica, kunststof halffabricaten  
of eindproducent voor elke toepassing in kleine en  
middelgrote series.

Wij geloven dat technische ontwerpen altijd beter kunnen

COB led voor echte kleurweergave

De Version 9 Type-Y COB led van Citizen is gericht op 
efficiëntie en prestaties. Deze serie is geschikt voor high-end 
toepassingen, zoals verlichting in commerciële en museale 
omgevingen. 

•	� COB technologie zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling 
en vermindert schaduwen, wat bijdraagt aan een betere 
visuele ervaring

•	� kleurweergave-index (CRI) van 90
•	� hoge efficiëntie van 161 lm/W bij 3000K

Dit maakt de Type-Y een geschikte keuze voor toepassingen 
waar kleurkwaliteit belangrijk is en dus een hogere CRI nodig 
is, zonder in te boeten op energie-efficiëntie.

Naast de standaard CRI90 On BBL is er ook een CRI90 Below 
BBL wat veel gebruikt wordt in retail-toepassingen. 
Met verbeterde kleurconsistentie, aanpasbaarheid en 
kwaliteit biedt de Citizen COB Version 9 Type-Y een praktische 
oplossing voor moderne high-end verlichtingsvraagstukken.
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De perfecte LED-verlichting vereist controle over lichtbundels 
en kleuruniformiteit. Dit is waar secundaire optica zoals lenzen 
en reflectoren cruciaal worden. Het Saturnusring-effect, een 
gele rand rond de lichtbundel, kan echter een uitdaging vormen, 
vooral bij toepassing van kleine openingshoeken in combinatie 
met een lens. Kleurverschuiving kan ervoor zorgen dat het 
licht verschillende paden volgt, met zichtbare variaties in 
kleurintensiteit en kleurtemperatuur als gevolg. Citizen heeft 
dit aangepakt met de Falcon COB. Door de unieke structuur 
weet deze de ongelijke lichtverdeling en de ongewenste gele 
ring aan de randen van de lichtbundel te elimineren en biedt een 
consistente chromaticiteit, zelfs zonder speciale lenzen.

Citizen biedt 30 uitvoeringen aan in drie modellen:
• �13,5x13,5mm
• �19,0x19,0mm 
• �28,0x28,0mm 

Deze zijn verkrijgbaar in 2700, 3000 en 4000K met verschillende 
LES diameters van 4,2mm, 6,0mm, 8,5mm, 11mm en 13mm. De 
beschikbare kleurweergave is minimaal Ra90 of typical Ra97.
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Upgrade naar duurzame verlichting: relamping kit
Deze constant current led-module van EA Srl is perfect voor relamping, waarbij 
oude verlichtingssystemen worden vervangen door efficiënte LED-technologie. Met 
12 krachtige leds biedt de module een hoge lichtopbrengst van 4000 tot meer dan 
8000 lumen, bij een vermogen van 24,2 tot 60,5W. Dankzij het compacte ontwerp van 
200x71,4x48,7mm is de module eenvoudig te installeren in bestaande armaturen.
De module beschikt over een aluminium koellichaam en een lens type II 150° / 50° lens 
voor optimale lichtverdeling. Verkrijgbaar in 3000K en 4000K CRI80+, met andere opties 
op aanvraag, is deze led-module geschikt voor industriële en commerciële toepassingen, 
waarbij efficiënte verlichting en lange levensduur worden gecombineerd met minimale 
aanpassingen aan bestaande installaties.

Om de life cycle van armaturen te verlengen dan wel hergebruik 
te stimuleren heeft Fulham de VMU serie led engines geïntro
duceerd. Met deze serie kun je eenvoudig de defecte lichtbron 
in een bestaande lineair armatuur vervangen door een LED-
stripmodule, zonder de noodzaak van extra koeling. Maar ook 
nieuwe armaturen kunnen af-fabriek uitgerust worden met 
deze efficiënte en duurzame LED engines. Dit ondersteund een 
duurzaam design en voldoet aan de principes van de circulaire 
economie. 
 
De VMU-serie LED-strips van Fulham zijn bijzonder platte en 
efficiënte LED-strips met een geëxtrudeerd aluminium profiel 
als basis. Dit zorgt voor een uitstekend thermisch beheer, 
waardoor extra koelmaatregelen overbodig zijn. De serie is 
beschikbaar in zes verschillende lengtevarianten, variërend 
van 14 cm tot 147 cm. De toegepaste SMD-leds hebben een 
bijzonder hoog rendement, zelfs boven de 200 lumen per 
watt. De standaard lichtopbrengst voor een 14cm LED-strip 
bij 4000K met een CRI van 80 bedraagt ruim 1500 lumen. De 
langste variant van 147cm levert zelfs 14.699 lumen bij 1400mA. 
De levensduur bij een temperatuur van 105°C bedraagt 
L70% > 60.000 uur en L90% = 40.000 uur. Deze 3 SDCM 

(Standard Deviation Color Matching) module is verkrijgbaar 
in verschillende kleurtemperaturen, en aangepaste klant
specifieke uitvoeringen zijn mogelijk bij bepaalde hoeveel
heden. Optioneel is een diffuse lens beschikbaar die eenvoudig 
kan worden bevestigd. De bijgeleverde afdekkapjes voor beide 
zijkanten maken het geheel compleet. De VMU-serie LED-
strips vinden toepassing in lineaire verlichting, maar worden 
ook gebruikt in industriële machines, bij slagboomverlichting 
en voor vision-toepassingen.

Retrofit ledstrip support duurzaam design

De oplossing voor een gelijkmatig lichtbeeld

3

Ledverlichting



Tunable white drivers passen de 
sfeer aan met licht
In de dynamische wereld van verlichtingstechnologie heeft 
Fulham de DALI DT8 LED Drivers geïntroduceerd. Deze tunable 
white drivers zijn beschikbaar in diverse varianten, waaronder 
ronde modellen tot 25W en lineaire en compacte modellen met 
vermogens variërend van 10 tot 80W.
Deze NFC-programmeerbare drivers zijn flikkervrij en 
voorzien van zowel een Constant Light Output (CLO) als een 
corridorfunctie, waardoor de verlichting zich aanpast aan de 
omgeving en gebruikersbehoeften. Met een hoge power factor 
van >0.95 en een Total Harmonic Distortion van <10% bieden 
deze drivers hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.
Fulham DALI DT8 drivers hebben een levensduur van 50.000 
uur bij maximale Tc, wat zorgt voor langdurige en consistente 
prestaties. Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingen 
zoals downlights, spotlights en lineaire armaturen.

Inbouw touch dimmers
Een onmisbare schakel in slimme verlichtingssystemen zijn de 
handbediende dimmers in de vorm van aanraakschakelaars. 
Het intuïtief dimmen met één toets is inmiddels erg gangbaar in 
vele consumer producten, zoals batterij gevoede tafellampen en 
badkamerspiegels. De touch dimmers worden gekoppeld met de led 
driver die hiervoor geschikt is. EA Lighting Solutions biedt deze in 
verschillende technologieën, als capacitieve metalen touch-dimmers 
en als infra rood OEM PCB dimmers.
Deze zijn in verschillende uitvoeringen:
• �constant current en 12-24Vdc constant voltage drivers
• �met of zonder bekabeling 
• �met of zonder status leds
• �aan/uit toets functie
 
EA Lighting Solutions ontwikkelt deze modules in huis en kan ook 
klantspecifieke oplossingen bieden.

Flexibele led-slangen CRI90+
Led tubes van EA Srl bieden een efficiënte verlichtings
oplossing met een gelijkmatige lichtverdeling zonder 
schaduwzones. Dankzij de flexibele siliconen behuizing 
kunnen deze led-slangen eenvoudig worden toegepast in 
uiteenlopende projecten, van architecturale verlichting maar 
ook in creatieve opstellingen. De eenvoudige vormgeving 
zorgt ervoor dat ze discreet kunnen worden geïntegreerd en 
gemonteerd.
De 24Vdc gevoede tubes zijn leverbaar in 5 meter lengtes en 
met 6 verschillende diameters variërend van Ø13 tot Ø40mm  
en rechthoekig met een doorsnede van 6x3mm.  
Ze hebben een hoog beschermingsniveau met IP65 en IK08, 
daarmee zijn ze bestand tegen stof, water en mechanische 
schokken. Daarnaast zijn ze resistent voor zoutoplossingen, 
zuren, alkaliën, corrosieve gassen en UV-straling. Dit maakt 
ze geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen, zowel 
binnen als buiten. Met een CRI van 90+, is de kleurweergave 
van het hoogste niveau.
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De nieuwe KGP CC10W150-500 serie slimme 10W leddrivers 
zijn bedoeld om universeel inzetbaar te zijn voor kantoor- en 
retailverlichting. De compacte bouwvorm is identiek bij de 
verschillende uitvoeringen; dat standaardiseert de verwerking in 
armaturen. 

Overige kenmerken:
• 150-500mA
• 2,5 tot 50V
• 5-100% dimming
• Configuratie instellingen via NFC
• Aan / uit; DALI2 en Casambi
• Levensduur tot 100K uur
 
Deze LED-driver is ideaal voor compacte armaturen en spots, waardoor er alle vrijheid is om innovatieve verlichtingsoplossingen te 
creëren. De KGP LED Driver CC10W150-500 biedt een combinatie van efficiëntie, duurzaamheid en betrouwbaarheid die essentieel 
is voor hoogwaardige LED-verlichtingssystemen, geborgd met 5 jaar garantie.

De trend in de verlichtingsmarkt is gericht op draadloze 
oplossingen en KGP speelt hierop in door Casambi-chips te 

integreren in verschillende drivers. Casambi is gebaseerd op 
Bluetooth Low Energy technologie wat breed voorhanden is op 
veel draadloze apparaten.  
 
KGP heeft meerdere Casambi led-drivers waarvan twee 
compacte, NFC-programmeerbare, inbouwdrivers van maar 
64,5x40x23mm van respectievelijk 150-500mA (10W) en 100-
700mA (15W) binnen een spanningsbereik van 2,5-32Vdc. Beide 
modellen zijn uitgerust met aansluitdraden.
Voor drivers die buiten het armatuur geplaatst worden, biedt 
de PC42W300-1050CG_CASAMBI een oplossing. Deze driver 
heeft een vermogen van 42W en is instelbaar van 300-1050mA 
bij 20-42Vdc instelbaar met een dipswitch. Deze is er ook als 
een in-track oplossing, de SC42W300-1050CG-4 CASAMBI.
KGP biedt een breed programma smart led-drivers tegen een 
scherp concurrerend prijsniveau.

Super Slim DALI2 Drivers maar  
21mm hoog!
KGP introduceert de Super Slim (DALI2) drivers, een revolu
tionaire reeks met een inbouwhoogte van slechts 21 mm, 
wat gelijk is aan de diameter van een 5 eurocent munt. Deze 
leddrivers zijn beschikbaar in vermogens van 15W, 23W en 36W 
en bieden een scala aan stroom- en spanningsmogelijkheden 
die eenvoudig draadloos te programmeren zijn via NFC. 
De optionele trekontlasting maakt de driver buitengewoon 
compact, terwijl deze tegelijkertijd gemakkelijk kan 
worden bevestigd voor standalone toepassingen. Met 
compacte afmetingen van respectievelijk 103,4x30x21mm 
en 138,4x30x21mm zijn deze drivers veelzijdig inzetbaar 
in diverse armaturen. Naast de on/off versie is er ook een 
DALI2 driver met een additionele touch-dim-functionaliteit. 
De combinatie van een Constant Lumen Output instelling en 

een indrukwekkende levensduur tot 100.000 uur,  maakt deze 
drivers ideaal voor toepassingen in downlights, spotlights, 
lineaire verlichting en profielverlichting.

Perfecte leddriver als combinatie van efficiëntie en flexibiliteit

Slim in te stellen Casambi led-drivers
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Universele, slimme en gebruiks
vriendelijke led-driver
De KGP RC18W150-700 NFC led-driver is ontworpen voor ultieme 
efficiëntie en gebruiksgemak, gecombineerd met zijn ronde 
vorm biedt deze driver een perfecte oplossing voor veel led-
verlichtingsarmaturen.
Deze driver is programmeerbaar via NFC, waarmee de stroom 
instelbaar is van 150-700mA in stappen van 1mA. Met een 
uitgangsspanning van 2,5 tot 45Vdc, een vermogen van 0.375-18W en 
dankzij zijn compacte afmetingen van ø55x25mm past hij naadloos in 
veel armaturen en is deze werkelijk universeel inzetbaar. 
De hoge power factor van 0,92 zorgt voor optimale energie-
efficiëntie, bovendien biedt KGP een garantie van 5 jaar, wat staat 
voor betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Hiermee is de KGP RC18W150-700 NFC LED driver is een perfecte 
oplossing voor een breed pallet aan led-verlichtingsbehoeften.

Stroombegrenzer voor leddrivers
Het beperken van de inschakelstroom is van cruciaal belang 
om ongewenste uitschakeling van de zekeringsautomaten 
te voorkomen wanneer een verlichtingskring met meerdere 
LED-drivers wordt ingeschakeld. Op dat moment worden 
de condensatoren in de LED-drivers gelijktijdig opgeladen, 
wat kan resulteren in kortstondige stroompiek die hoger is 
dan tijdens normaal bedrijf. Dit probleem wordt doorgaans 
opgelost door het gebruik van soft-start circuits, die de 
inschakelstroom beperken en stroompieken vermijden.
Een kant-en-klare oplossing hiervoor is de ESG6 van Block. 
Deze zal bij het inschakelen van de drivers de stroom beperken 
tot 16A. Bovendien is de ESG6 uitgerust met een variabele 
tijdsbegrenzing en een geïntegreerde temperatuurbeveiliging. 
Daarbij is het ingangscircuit beschermd met een en een 
geïntegreerde temperatuurzekering. De ESG6 zit in een DIN-
rail waardoor deze eenvoudig te monteren is in de meterkast. 
Ook zijn er stekker en tafelmodellen leverbaar.

Twee fasen drivers voor efficiënt en  
stabiel licht
Inventronics kan nu ook  twee fasen gevoede IP66/67-drivers leveren in kleinere 
vermogensklassen. Deze EMS familie heeft een breed ingangsspanningsbereik 
van 249-528 Vac. Het voeden met twee fasen is soms noodzakelijk omdat er 
een nulleider ontbreekt. Maar in andere gevallen kan het zinvol zijn omdat 
het de efficiëntie verhoogt. Hierdoor kan de koeling enige mate achterwege 
blijven en staat het daarmee een compactere bouw toe. ESM-075SxxxDx, het 
nieuwste en tevens kleinste model in 75W, heeft evenals de grotere versies, 
programmeerbare opties met een output van 700-2100mA. Deze compacte 
drivers bieden geïsoleerde dimmogelijkheden zoals 1-10V, 10V PWM, (>75W ook 
DALI) en timers, evenals lumencompensatie voor gelijkmatige lichtkwaliteit. 
Deze EMS drivers hebben een overspanningsbeveiliging tot 10kV(CM), een 
levensduur tot 102.000 uur bij Tc=70°C en een efficiëntie tot 96%.
De ESM familie omvat diverse programmeerbare modellen met vermogens 
variërend van 75W tot 1200W en is specifiek ontworpen voor veeleisende 
toepassingen, zoals high bays, kassen, tunnel- en straatverlichting.
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Serie modulaire stervormige LED 
koelprofielen

Seifert’s modulair opgebouwde geëxtrudeerde aluminium 
koelprofielen zijn op maat gemaakt voor optimale warmte
beheersing in LED-toepassingen. Het ontwerp maximaliseert 
het oppervlak voor warmteafvoer en biedt effectieve lucht
circulatie. Gemaakt van hoogwaardige thermische legering EN 
AW-6063 T5 garanderen deze profielen een efficiënte warmte
verdeling, wat de prestaties verbetert en de levensduur van de 
LED’s verlengd.  
Seifert Electronic biedt de koelprofielen in 11 varianten in 
diameter vanaf 25mm tot 160mm. De dikte van het profiel is 
afhankelijk van het gewenste koelvermogen. De aanpasbare 
opties voor grootte en montage zorgen voor veelzijdigheid 
in verschillende LED-configuraties. De COB’s kunnen direct 
op de koelprofielen met massieve kern gemonteerd worden. 

De koelprofielen met holle kern zijn bedoeld voor power SMD 
modules waarbij de bedrading door het profiel naar achter 
gevoerd kan worden. 
De profielen kunnen standaard geleverd worden in aluminium, 
zwart geëloxeerd of zilverkleurig. Overige afwerkingen en 
kleuren zijn op aanvraag.

Thermal interface materiaal
Om COB leds optimaal te laten presteren, is het belangrijk de ontstane warmte 
zo snel en zo goed mogelijk af te voeren. Voor een optimale warmteafgifte van 
COB’s of SMD ledmodules zijn er verschillen soorten thermische pasta’s en 
foliën van Parker Chomerics.  
De beste warmtegeleiding bieden pasta’s, maar deze hebben als nadeel dat het 
consistent verwerken ervan niet eenvoudig is. Een goed alternatief kunnen 
pads zijn, welke op klantenwens op maat gestanst kunnen worden in huis, 
zodat ze direct passen onder een COB led. Deze kunnen voorzien zijn van een 
één- of tweezijdige lijmlaag. 
Voor extreem goede warmtegeleiding kunnen grafiet pads worden ingezet, ze 
zijn bovendien relatief goedkoop. Maar grafiet is elektrisch geleidend en het 
materiaal is hard, daarom kan het niet als een gap filler gebruikt worden.  
 
Chomerics heeft diverse thermische interface materialen en samenstellingen 
beschikbaar in verschillende diktes, thermische geleiding en elektrische 
isolatiewaarden.

Renxin’s RX612-163-A4 pin-koellichaamserie biedt verlichtings
ontwerpers en armaturenfabrikanten een efficiënte oplossing om 
eenvoudig high-power COB leds zoals de Citizen CLU-04Q maar ook 
anderen, in hun lichtontwerpen te integreren. De RX612-163-A4 heeft 
een cirkelvormige basis van Ø163mm en een dikte van 10mm. Daarop 
staan 386 individuele pinnen van Ø3mm bij 60mm gepositioneerd. Het 
ontwerp is geoptimaliseerd op maximaal thermische gedrag voor zowel 
een geforceerde luchtroom als voor natuurlijke convectie. Door het 
gebruik van Al1050-legering (95% zuiverheid) levert het koellichaam een 
thermische geleidbaarheid van 226 W/mK.Dankzij de geoptimaliseerde 
geometrie blijft het gewicht beperkt tot onder de 1020 gram. De COB-led’s 
kunnen stevig worden bevestigd met schroeven, klemmen of kleeffolie, 
wat flexibiliteit biedt bij de assemblage. De RX612-163-A4 van Renxin 
staat garant staat voor een efficiënte warmteafvoer wat bijdraagt aan een 
stabiele en langdurige werking van de ledverlichting.

Geoptimaliseerd koellichaam voor COB-groeilampen
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Line Card
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Elincom electronics BV
Klaverbaan 101
2908 KD Capelle aan den IJssel
NL: +31-(0)10-264 0270
info@elincom.nl
www.elincom.nl

Signaal leds, led modules, 
backlights, smart sensors

Smart lighting systemen, sensoren, light 
engines

Smart lighting connectoren voor kabels 
en aders

High power witte leds 
Chip-on-board (COB) en smd leds

Smart lighting, touch- en proxy dimmers, 
lineare led PCB’s, led tubes

Waterdichte LED connectoren  
& vents

Inschakelstroom begrenzers

DC/DC led drivers step-up  
en step-down

Indoor- en outdoor leddrivers,  
leddrivers voor noodverlichting, 

ledstrips, led engines, smart control

Indoor & outdoor leddrivers, 
programmeerbaar, smart control 

Indoor leddrivers en 
daglicht-sensoren

Lenzen, ledhouders en 
ledconnectoren

Led heatsinks, koellichamen, heatpipesAC/DC, DC/DC & leddrivers 
PCB mount

LED heatsinks en koellichamen

Thermisch interface material, 
pasta en pads

Piek & overspanningsbeveiligingen


